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ponizej terminy i formy nazewnicze. 

Terminy 

Drukarka HP Deskjet moze bye 
okreslana jako drukarka HP lub 
drukarka. 

Uwagi i ostrzezenia 
Symbol Przestroga wskazuje na 
niebezpieczeiistwo uszkodzenia 
drukarki HP Deskjet lub innego 
urzadzenia. Na przyktad: 



A 



Przestroga Nie nalezy 
dotykac dysz gtowicy ani 
miedzianych stykow 
pojemnika z atramentem. 
Dotykanie tych cz^sci moze 
spowodowac zatkanie 
dyszy, problemy z 
atramentem lub wadliwe 
potaczenie elektryczne. 



Symbol Ostrzezenie wskazuje na 
niebezpieczeiistwo wyrza^dzenia 
krzywdy sobie lub innym osobom. Na 
przyktad: 

A Ostrzezenie Pojemniki z 
atramentem, zarowno nowe, 
jak i zuzyte, nalezy 
przechowywac w miejscu 
niedostepnym dla dzieci. 



Spis tresci 

1 Witamy 3 

2 Funkcje specjalne 4 

3 Pierwsze kroki 5 

Funkcje drukarki 5 

Przycisk i dioda zasilania 6 

Podajnik papieru 6 

Pojemniki z atramentem 8 

Tryb rezerwowy 9 

4 Podtaczanie drukarki 10 

5 Drukowanie fotografii 1 1 

Drukowanie fotografii bez obramowania 11 

Drukowanie fotografii z obramowaniem 13 

Technologie HP Real Life technologies 15 

PhotoREt 15 

Maksymalna rozdzielczosc 16 

Exif Print 16 

Przechowywanie i uzywanie papieru fotograficznego 17 

Oszczedne drukowanie fotografii 17 

6 Drukowanie innych dokumentow 18 

Poczta elektroniczna 18 

Listy 19 

Dokumenty 20 

Koperty 21 

Broszury 22 

Karty pocztowe 23 

Pocztowki 23 

Folie 24 

Etykiety 25 

Karty katalogowe i inne materiaty o matych formatach 26 

Ulotki 27 

Plakaty 28 

Nadruki na koszulki 30 

7 Wskazowki dotyczace drukowania 32 

Klawisze skrotow drukowania 32 

Drukowanie w trybie szybkim/ekonomicznym 32 

Drukowanie wjakosci zwyktej 33 

Drukowanie prezentacji 33 

Okreslanie ustawieii domyslnych drukowania 33 

Wybor jakosci druku 34 

Ustawianie kolejnosci stron 34 

Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru 35 

Podglqd wydruku 35 

Ustawianie niestandardowego formatu papieru 35 

Wybor rodzaju papieru 36 

Szybkie ustawienia zadania drukowania 36 

Instrukcja obstugi 1 



Drukowanie dwustronne 37 

8 Oprogramowanie drukarki 40 

Okno dialogowe Wtasciwosci drukarki 40 

Pomoc Co to jest? 40 

Okno Poziom atramentu 41 

Pobieranie aktualizacji oprogramowania drukarki 41 

9 Konserwacja 43 

Instalacja pojemnikow z atramentem 43 

Wyrownywanie pojemnikow z atramentem 46 

Automatyczne czyszczenie pojemnikow z atramentem 46 

Drukowanie strony testowej 47 

Wyswietlanie szacunkowego poziomu atramentu 47 

Konserwacja obudowy drukarki 47 

Usuwanie atramentu ze skory i odziezy 48 

Reczne czyszczenie pojemnikow z atramentem 48 

Konserwacja pojemnikow z atramentem 50 

Zestaw narzedzi drukarki 50 

10 Rozwiazywanie problemow 52 

Drukarka nie drukuje 52 

Zaciecie papieru 53 

Problemy z papierem 55 

Drukarka jest zablokowana 55 

Problemy dotyczace pojemnika z atramentem 56 

Fotografie nie sa^drukowane prawidtowo 58 

Niska jakosc druku 58 

Dokument jest drukowany nieprawidtowo 60 

Problemy z drukowaniem bez obramowania 60 

Komunikaty o btedach 63 

Miga dioda zasilania 65 

Dokument jest drukowany bardzo wolno 66 

Jesli nadal wyst^puja. problemy 67 

11 Materiaty eksploatacyjne 68 

Papier 68 

Kable USB 68 

12 Parametry techniczne 69 

Parametry techniczne drukarki 69 

13 Informacje o ochronie srodowiska 70 

W trosce o srodowisko naturalne 70 

Regeneracja pojemnikow z atramentem 71 

Indeks 73 



2 HP Deskjet 3900 series 



\ Witamy 



Odpowiedzi na pytania mozna uzyskac, wybierajac jeden z nast§puja_cych tematow: 




• Funkcje specjalne 

• Pierwsze kroki 

• Podtaczanie drukarki 

• Drukowanie fotografii 

• Drukowanie innych dokumentow 

• Wskazowki dotyczace drukowania 

• Oprogramowanie drukarki 

• Konserwacja 

• Rozwia_zywanie problemow 

• Materiaty eksploatacyjne 

• Parametry techniczne 

• Informacje o ochronie srodowiska 
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Funkcje specjalne 

Gratulujemy zakupu drukarki HP Deskjet odznaczajacej siq tyloma zaletami! 

• Przyjazna dla uzytkownika: Latwa w instalacji i obstudze. 

• Drukowanie bez obramowania: Fotografie o rozmiarze 4x6 cali mozna 
drukowac az do krawedzi papieru przy uzyciu funkcji drukowania bez obramowania. 

• Wskaznik poziomu atramentu: W oknie Poziom atramentu wyswietlane sa_ 
informacje o orientacyjnym poziomie atramentu w poszczegolnych pojemnikach. 

• Tryb rezerwowy: Tryb rezerwowy umozliwia kontynuowanie drukowania z 
jednym pojemnikiem z atramentem w sytuacji, gdy w drugim skoiiczyt siq 
atrament. 

• Real Life technologies: Technologie HP Real Life technologies utatwiaja. 
wykonywanie lepszych zdjec. Funkcje takie, jak Automatyczne usuwanie efektu 
czerwonych oczu czy Oswietlenie adaptacyjne — rozwiazanie zapewniajace 
lepsza. widocznosc elementow znajduja^cych siq w cieniu — to tylko niektore z 
licznych technologii zastosowanych w urzadzeniu. 
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3 Pierwsze kroki 



Funkcje drukarki 
Przycisk i dioda zasilania 
Podajnik papieru 
Pojemniki z atramentem 
Tryb rezerwowy 



Funkcje drukarki 

Drukarka ma kilka cech, dzi^ki ktorym drukowanie jest tatwiejsze i bardziej efektywne. 




Przycisk i dioda zasilania 



Podajnik papieru 




1 Pojemniki z atramentem 
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Rozdziat 3 




1 Port USB 



Przycisk i dioda zasilania 

Do wtaczania i wytaczania drukarki nalezy uzywac przycisku zasilania. Drukarka 
moze wta^czyc si§ po uptywie kilku sekund od nacisniecia przycisku zasilania. 




1 Przycisk i dioda zasilania 



Podczas przetwarzania zadania przez drukark§ dioda zasilania miga. 

APrzestroga Do wtaczania i wytaczania drukarki nalezy zawsze uzywac 
przycisku zasilania. Postugiwanie si§ przetacznikiem listwy rozgateznikowej, 
przetacznikiem urza_dzenia przeciwprzepieciowego lub przetacznikiem 
sciennym do wtaczania i wytaczania drukarki moze spowodowac jej awari§. 

Podajnik papieru 

W rozktadanym podajniku papieru umieszcza siq papier oraz inne materiaty, na 
ktorych zostanie wykonany wydruk. Przed przystapieniem do drukowania nalezy 
roztozyc podajnik papieru. 
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Rozktadanie podajnika papieru 

Aby roztozyc podajnik papieru, nalezy wykonac nast^pujace czynnosci: 
1 . Podnies pokryw§ drukarki. 




2. Opusc podajnik papieru. 




3. Roztoz przedtuzenie tacy. 




4. Opusc pokryw§ drukarki. 
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Rozdziat 3 



Korzystanie z podajnika papieru 

Przesuniecie prowadnicy papieru w lewo lub w prawo umozliwia drukowanie na 
materiatach o roznych formatach. Zadrukowane arkusze sa^odktadane na wierzchu 
podajnika papieru. 




^—)f Uwaga Przed rozpoczeciem drukowania nalezy zainstalowac pojemniki z 
atramentem. 

Pojemniki z atramentem 

Drukarka umozliwia stosowanie dwoch pojemnikow z atramentem. 



39 

O © 



1 


Pojemnik z atramentem trojkolorowym 


2 


Pojemnik z czarnym atramentem 



Wymiana pojemnikow z atramentem 

Kupujac pojemniki z atramentem, nalezy doktadnie sprawdzic ich numery produktow. 

Numer produktu mozna znalezc w trzech miejscach: 

• Etykieta z numerem produktu: Numer ten mozna znalezc na etykiecie 
wymienianego pojemnika z atramentem. 
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Etykieta z numerem produktu 



• Dokumentacja drukarki: List§ numerow produktow, ktorymi oznaczone sa_ 
pojemniki z atramentem, mozna znalezc w przewodniku informacyjnym 
dostarczonym z drukarka_. 

• Okno dialogowe Informacje na temat zamawiania pojemnikow z atramentem: Aby 
wyswietlic list§ numerow katalogowych pojemnikow z atramentem, otworz 
program Zestaw narzedzi, kliknij kart§ Szacunkowy poziom tuszu, a nast^pnie 
kliknij przycisk Informacje dotyczace wktadow drukujacych. 

Po wyczerpaniu atramentu w pojemniku drukarka moze dziatac w trybie rezerwowym. 

Informacje na temat wymiany pojemnikow z atramentem znajduja,si§ na stronie 
instalacja pojemnika z atramentem. 

Tryb rezerwowy 

Tryb rezerwowy umozliwia prac§ drukarki z wykorzystaniem tylko jednego pojemnika 
z atramentem. Tryb rezerwowy jest inicjowany po wyjeciu pojemnika z kosza 
pojemnikow z atramentem. 

Drukowanie w trybie rezerwowym 

Drukowanie w trybie rezerwowym powoduje spowolnienie pracy drukarki oraz 
pogorszenie jakosci wydrukow. 



Zainstalowany pojemnik z atramentem Efekt na wydruku 

Pojemnik z czarnym atramentem Kolory sa. drukowane w skali szarosci. 

Kolory sa. drukowane, ale kolor czarny 
Pojemnik z atramentem trojkolorowym nie jest w rzeczywistosci czarny, tylko 

szary. 



Kohczenie pracy w trybie rezerwowym 

Aby zakoiiczyc prac§ w trybie rezerwowym, nalezy zainstalowac w drukarce dwa 
pojemniki z atramentem. 

Instrukcje dotyczace instalowania pojemnikow z atramentem mozna znalezc na 
stronie instalacja pojemnikow z atramentem. 
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Podtciczanie drukarki 



Drukarka jest podtaczana do komputera przy uzyciu kabla USB (Universal Serial 
Bus). Aby mozna byto korzystac z kabla USB, nalezy uzywac komputera z 
zainstalowanym systemem Windows 98 lub nowszym. 




Instrukcje dotyczace podtaczania drukarki przy uzyciu kabla USB mozna znalezc na 
plakacie obrazuja_cym instalacj^ dostarczonym razem z drukarka_. 

Uwaga Kabel USB moze nie bye dostarczony wraz z drukarka_. 
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5 Drukowanie fotografii 



Oprogramowanie drukarki oferuje szereg funkcji utatwiaja_cych drukowanie fotografii 
cyfrowych oraz zwi§kszaja_cych jakosc wydrukow fotograficznych. 

Zapoznaj siq z informacjami dotycza_cymi nast§puja_cych tematow: 

• Drukowanie fotografii bez obramowania 

• Drukowanie fotografii z obramowaniem 

• Retuszowanie fotografii za pomoca^technologii HP Real Life technologies 

• Najlepsze potaczenie jakosci druku i szybkosci drukowania obrazow zapewnia 
wykorzystanie technologii PhotoREt 

• Uzyskiwanie najwyzszej rozdzielczosci wydrukow za pomoca. opcji Maksymalna 
rozdzielczosc 

• Drukowanie fotografii w formacie Exif Print za pomoca. oprogramowania z funkcja. 
Exif Print 

• Zapobieganie zaginaniu papieru fotograficznego poprzez przestrzeganie 
wskazowek dotycza_cych przechowywania papieru fotograficznego i obchodzenia 
siq z nim 

• Korzystanie z papieru HP Photo do uzytku na co dzieii w celu zaoszczedzenia 
pieniedzy i atramentu podczas drukowania fotografii 

Drukowanie fotografii bez obramowania 

Aby wydrukowac fotografie bez obramowania, nalezy uzyc papieru fotograficznego o 
rozmiarze 4x6 cali z odrywana_zaktadka_o szerokosci 0,5 cala (10 x 15 cm z 
zaktadka. 1 ,25 cm). Fotografie sa_drukowane bez marginesow z trzech stron, a u dotu 
pozostaje niezadrukowany margines, ktory mozna oderwac, aby uzyskac wydruk bez 
obramowania. 




W przypadku uzycia papieru fotograficznego o rozmiarze 4x6 cali bez odrywanej 
zaktadki wydruk bedzie pozbawiony marginesow z trzech stron, a u dotu pozostanie 
niezadrukowany margines. 
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Rozdziat 5 




Wskazowki 

• Nie nalezy drukowac fotografii bez obramowania w trybie rezerwowym. W 
drukarce powinny bye zawsze zainstalowane dwa pojemniki z atramentem. 

• Nalezy otworzyc plik w programie i okreslic odpowiedni rozmiar fotografii. 
Rozmiar ten musi bye zgodny z formatem papieru, na ktorym bedzie drukowana 
fotografia. 

• Maksymalna. trwatosc kolorow zapewnia papier HP Premium Plus Photo. 

• Upewnij si§, ze uzywany papier fotograficzny jest ptaski. Informacje na temat 
zabezpieczania papieru fotograficznego przed zwijaniem mozna znalezc w 
instrukejach dotyczapych przechowywania papieru fotograficznego. 

• Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika papieru: 15 arkuszy papieru 
fotograficznego. 

Przygotowanie do drukowania 

1. Przesuii prowadnic§ papieru w lewo. 

2. Umiesc papier fotograficzny po prawej stronie podajnika. Strona do drukowania 
powinna bye skierowana w dot, a krotsza krawedz — do wnefrza drukarki. 
Jesli uzywany jest papier fotograficzny z oddzierana_zaktadka_, upewnij si§, ze 
zaktadka nie jest skierowana w strong drukarki. Wsuwaj papier do drukarki, az 
napotkasz opor. 




3. Dosuii prowadnic^ papieru scisle do kraw^dzi papieru. 
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Drukowanie 



Uwaga Jesli uzywany program umozliwia drukowanie fotografii, nalezy 
zastosowac si§ do dostarczonych z nim instrukcji. W przeciwnym wypadku 
nalezy post^powac zgodnie z ponizszymi zaleceniami. 

1. Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Klawisze skrotow drukowania. 

3. Na liscie rozwijanej Co chcesz zrobic? kliknij pozycj§ Drukowanie bez 
obramowania na papierze fotograficznym, a potem okresl nast^pujace 
ustawienia: 

- Jakosc druku: Normalna lub Najlepsza 

Uwaga Aby uzyskac maksymalna. rozdzielczosc, przejdz do karty 
\~&\ Papier/Jakosc i kliknij na liscie rozwijanej Jakosc druku pozycj§ 
Maksymalna rozdzielczosc. 

- Rodzaj papieru: odpowiedni rodzaj papieru fotograficznego 

- Format papieru: odpowiedni format papieru fotograficznego bez obramowania 

- Orientacja: Pionowa lub Pozioma 

4. Wybierz odpowiednie ustawienia dotycza.ce technologii HP Real Life technologies. 

5. Kliknij przycisk OK, aby wydrukowac fotografi§. 

W przypadku drukowania na papierze fotograficznym z oddzierana_zakladka_ 
usuii zaktadk§, aby dokument byl catkowicie pozbawiony marginesow. 

Opcja pomocy Co to jest? pozwala uzyskac informacje na temat funkcji dost^pnych w 
oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 



Aby wydrukowac fotografie z biatym obramowaniem, nalezy post^powac zgodnie z 
ponizszymi instrukcjami. 

Wskazowki 

• Maksymalna. trwatosc kolorow zapewnia papier HP Premium Plus Photo. 

• Upewnij si§, ze uzywany papier fotograficzny jest ptaski. Informacje na temat 
zabezpieczania papieru fotograficznego przed zwijaniem mozna znalezc w 
instrukcjach dotyczqcych przechowywania papieru fotograficznego. 

• Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika papieru: 15 arkuszy papieru 
fotograficznego. 

Przygotowanie do drukowania 

1. Przesuii prowadnic§ papieru w lewo. 

2. W przypadku duzych fotografii umiesc papier w podajniku strona^do drukowania 
skierowana. w dot, a nast^pnie wsuii go do drukarki az do napotkania oporu. 
Papier bedzie wystawat ponad krawedz podajnika. 




Drukowanie fotografii z obramowaniem 
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Rozdziat 5 




3. W przypadku fotografii 4 x 6 cali (1 0 x 1 5 cm) umiesc papier fotograficzny po 
prawej stronie podajnika. 

Strona do drukowania powinna bye skierowana w dot, a krotsza krawedz — do 
wn^trza drukarki. Wsuwaj papier do drukarki, az napotkasz opor. 




4. Dosuii prowadnic§ papieru scisle do krawedzi papieru. 
Drukowanie 

rHOj^ Uwaga Jesli uzywany program umozliwia drukowanie fotografii, nalezy 
\~&\ zastosowac si§ do dostarczonych z nim instrukeji. W przeciwnym wypadku 
nalezy post^powac zgodnie z ponizszymi zaleceniami. 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Klawisze skrotow drukowania. 

3. Na liscie rozwijanej Co chcesz zrobic? kliknij pozycj^ Drukowanie na papierze 
fotograficznym z biatym obramowaniem, a potem okresl nast^puja^ce 
ustawienia: 

- Jakosc druku: Normalna lub Najlepsza 

§f Uwaga Aby uzyskac maksymalna. rozdzielczosc, przejdz do karty 
Papier/Jakosc i kliknij na liscie rozwijanej Jakosc druku pozycj§ 
Maksymalna rozdzielczosc. 

- Rodzaj papieru: odpowiedni rodzaj papieru fotograficznego 

- Format papieru: odpowiedni format papieru fotograficznego 

- Orientacja: Pionowa lub Pozioma 

4. Wybierz odpowiednie ustawienia dotyczace technologii HP Real Life technologies. 

5. Kliknij przycisk OK, aby wydrukowac fotografi§. 

Opcja pomocy Co to jest? pozwala uzyskac informacje na temat funkeji dost^pnych w 
oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 
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Technologie HP Real Life technologies 

Technologie HP Real Life technologies utatwiaja^wykonywanie lepszych zdjec. 
Funkcje takie, jak Automatyczne usuwanie efektu czerwonych oczu czy Oswietlenie 
adaptacyjne — rozwiazanie zapewniajace lepsza. widocznosc elementow 
znajdujqcych si§ w cieniu — to tylko niektore z licznych technologii zastosowanych w 
urzadzeniu. 

Otwieranie okna dialogowego HP Real Life technologies 

Aby otworzyc okno dialogowe HP Real Life technologies, wykonaj nast^pujace 
czynnosci: 

1. Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Papier/Jakosc, a nast^pnie przycisk Fotografia cyfrowa Real Life. 

Korzystanie z technologii HP Real Life technologies 

Okno dialogowe HP Real Life technologies umozliwia okreslenie nast§puja_cych 
ustawieii: 

1. Automatyczne usuwanie efektu czerwonych oczu: Kliknij opcj§ Wtaxzone, 
aby automatycznie usunac badz ograniczyc efekt czerwonych oczu na fotografii. 

2. Rozjasnianie zdj$c: Umozliwia poprawienie wyrazistosci kolorow i kontrastu 
fotografii o stabej jakosci. Kliknij opcj^ Automatycznie, aby kontrast zostat 
ustawiony automatycznie przez oprogramowanie drukarki. 

3. Oswietlenie adaptacyjne: Poprawia widocznosc elementow w ciemnych 
obszarach. Kliknij opcj§ Automatycznie, aby jasnosc obrazu zostata okreslona 
automatycznie przez oprogramowanie drukarki. 

4. SmartFocus: Poprawia jakosc i wyrazistosc obrazu. Kliknij opcj§ Wfaczone, aby 
obraz zostat automatycznie wyostrzony przez oprogramowanie drukarki. 

5. Ostrosc: Umozliwia dostosowanie ostrosci obrazu do wtasnych upodobaii. Kliknij 
opcj^ Automatycznie, aby poziom ostrosci obrazu zostat ustawiony 
automatycznie przez oprogramowanie drukarki. 

6. Wygtadzanie: Umozliwia wygtadzenie obrazu. Kliknij opcj§ Automatycznie, aby 
poziom wygtadzania obrazu zostat ustawiony automatycznie przez 
oprogramowanie drukarki. 

PhotoREt 

Technologia PhotoREt zapewnia najlepsze potaczenie jakosci druku i szybkosci 
drukowania obrazow. 

Aby drukowac w technologii PhotoREt, nalezy wykonac nast^pujape czynnosci: 

1. Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Klawisze skrotow drukowania lub Papier/Jakosc. 

3. Z listy rozwijanej Jakosc druku wybierz opcj§ Najlepsza. 

4. Wybierz inne za_dane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 
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Maksymalna rozdzielczosc 

Opcja jakosci druku Maksymalna rozdzielczosc oferuje optymalizowana. rozdzielczosc 
4800 x 1200 punktow na cal (dpi). 

Zoptymalizowana rozdzielczosc 4800 x 1200 dpi jest najlepsza.rozdzielczoscia.dla tej 
drukarki. Po wybraniu w oprogramowaniu drukarki optymalizowanej rozdzielczosci 
4800 x 1200 dpi pojemnik z atramentem trojkolorowym drukuje w trybie 
optymalizowanej rozdzielczosci 4800 x 1200 dpi (maksymalnie w optymalizowanej 
rozdzielczosci 4800 x 1200 dpi dla koloru i rozdzielczosci wejsciowej 1200 dpi). 

r™\p Uwaga Ustawienie maksymalnej rozdzielczosci powoduje wydtuzenie czasu 
drukowania i wymaga duzej ilosci miejsca na dysku. 

Aby drukowac w trybie zoptymalizowanej rozdzielczosci 4800 x 1200 dpi, nalezy 
wykonac nastepujace czynnosci: 

1. Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Papier/Jakosc. 

3. Na liscie rozwijanej Rodzaj kliknij opcj§ Wiepej, a nastepnie wybierz odpowiedni 
rodzaj papieru fotograficznego. 

4. Z listy rozwijanej Jakosc druku wybierz opcj§ Maksymalna rozdzielczosc. 

5. Wybierz inne za_dane ustawienia drukowania, a nastepnie kliknij przycisk OK. 

Uwaga W przypadku drukowania w trybie maksymalnej rozdzielczosci nalezy 
\~&\ korzystac z papieru HP Premium Photo, aby uzyskac lepsze odwzorowanie 
kolorow i szczegotow fotografii. 

Exif Print 

Exif Print (Exchangeable Image File Format 2.2) to miedzynarodowy standard 
przetwarzania obrazow cyfrowych, ktory upraszcza obrobk^ fotografii cyfrowych i 
umozliwia popraw^ jakosci drukowanych fotografii. Jesli fotografia pochodzi z aparatu 
cyfrowego obstugujacego standard Exif Print, przy uzyciu funkcji Exif Print mozna 
przechwycic informacje dotycza.ce czasu naswietlania, typu lampy btyskowej i 
nasycenia kolorow oraz zachowac te dane w pliku obrazu. Oprogramowanie drukarki 
HP Deskjet korzysta z tych informacji do automatycznego wprowadzania ulepszeii 
charakterystycznych dla okreslonego obrazu, dzi^ki czemu mozna uzyskac znakomite 
fotografie. 

Do drukowania zdj^c w formacie Exif Print wymagane sa. nast§puja.ce elementy: 

• cyfrowy aparat fotograficzny obsluguja_cy standard Exif Print, 

• oprogramowanie do obrobki fotografii obstuguja.ce standard Exif Print. 

Aby wydrukowac fotografie ulepszone za pomoca_technologii Exif Print, nalezy 
wykonac nastepuja.ce czynnosci: 

1. Otworz plik, ktory chcesz wydrukowac przy uzyciu oprogramowania do edycji 
fotografii umozliwiajacego obstug§ technologii Exif Print. 

2. Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

3. Kliknij kart§ Papier/Jakosc. 

4. Na liscie rozwijanej Rodzaj kliknij opcj§ Wiepej, a nastepnie wybierz odpowiedni 
rodzaj papieru fotograficznego. 
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5. Z listy rozwijanej Jakosc druku wybierz opc]q Normalna, Najlepsza lub 
Maksymalna rozdzielczosc. 

6. Wybierz inne za_dane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

Oprogramowanie drukarki automatycznie optymalizuje drukowany obraz. 

Przechowywanie i uzywanie papieru fotograficznego 

W celu zachowania jakosci markowego papieru fotograficznego HP nalezy 
post^powac wedtug ponizszej instrukcji. 

Przechowywanie 

• Nieuzywany papier fotograficzny nalezy przechowywac w plastikowym 
opakowaniu. Opakowany papier fotograficzny nalezy przechowywac w chtodnym 
pomieszczeniu na ptaskiej powierzchni. 

• Przed przystapieniem do drukowania nalezy wyjac z plastikowego opakowania 
tylko takajlosc papieru, jaka bedzie zuzyta podczas drukowania. Po zakoiiczeniu 
drukowania nalezy umiescic niewykorzystane arkusze papieru fotograficznego z 
powrotem w plastikowym opakowaniu. 

• Nie nalezy pozostawiac niewykorzystanego papieru fotograficznego w podajniku 
drukarki. Papier moze zacza_c siq zwijac i marszczyc, co spowoduje obnizenie 
jakosci drukowanych fotografii. 

Obstuga 

• Papier fotograficzny zawsze nalezy chwytac za krawedzie. Odciski palcow na 
papierze moga. spowodowac pogorszenie jakosci druku. 

• Jezeli narozniki papieru fotograficznego zwijaja_si§ o ponad 10 mm (0,4 cala), 
papier nalezy sptaszczyc, wktadajac go do plastikowej torby, a nast^pnie 
odginaja.c go delikatnie w strong przeciwna. do zagiecia az do wyprostowania 
papieru. 

Papier fotograficzny uzywany do drukowania powinien bye ptaski. 

Oszcz^dne drukowanie fotografii 

W celu zaoszczedzenia pieni^dzy i atramentu podczas drukowania fotografii nalezy 
korzystac z papieru HP Photo do uzytku na co dzieii i wybrac dla ustawienia jakosci 
druku wartosc Normalna. 

Papier HP Photo do uzytku na co dzieii umozliwia drukowanie wysokiej jakosci 
fotografii przy uzyciu mniejszej ilosci atramentu. 

i-Ww> Uwaga Aby uzyskac lepszajakosc wydrukow, nalezy uzyc papieru 

fotograficznego HP Premium Plus i wybrac opcj§ Najlepsza lub Maksymalna 
rozdzielczosc przy okreslaniu jakosci druku. 
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5 Drukowanie innych dokumentow 




Poczta e-mail 



Broszury 





Listy 



Karty pocztowe 





Dokumenty 
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Pocztowki 





Folie 



Etykiety 



Karty katalogowe 



□ 




0 




k. j 



Prospekty 



Plakaty 



Nadruki na koszulki 



Wskazowki dotyczace drukowania: Wskazowki dotyczace drukowania pozwalaja. 
obnizyc koszty i utatwiaja_prac§, a jednoczesnie umozliwiaja^uzyskanie wyzszej 
jakosci wydrukow. 

Oprogramowanie drukarki: Informacje dotyczace oprogramowania drukarki. 

Poczta elektroniczna 

Aby wydrukowac wiadomosc e-mail, nalezy postuzyc si§ karta. Klawisze skrotow 
drukowania. 

Wskazowki 

Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika papieru: 80 arkuszy zwyktego papieru. 



Przygotowanie do drukowania 

1. Przesuii prowadnic§ papieru w lewo. 

2. Umiesc papier w podajniku strona. do drukowania skierowana. w dot, a nast^pnie 
wsuii go do drukarki do napotkania oporu. 

Papier bedzie wystawat ponad krawedz podajnika. 
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3. Dosuii prowadnic§ papieru scisle do krawedzi papieru. 
Drukowanie 

1. Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kartq Klawisze skrotow drukowania. 

3. Z listy rozwijanej Co chcesz zrobic? wybierz opcj§ Drukowanie w jakosci 
zwyktej lub Drukowanie wtrybie szybkim/ekonomicznym, a potem okresl 
nast§pujace ustawienia drukowania: 

- Rodzaj papieru: Zwykty papier 

- Format papieru: odpowiedni rozmiar papieru 

4. Kliknij przycisk OK. 

Opcja pomocy Co to jest? pozwala uzyskac informacje na temat funkcji dost^pnych w 
oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 



Aby wydrukowac list, nalezy postuzyc si§ karta. Klawisze skrotow drukowania 
Wskazowki 

• Nalezy zapoznac siq z informacjami na temat drukowania na kopertach. 

• Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika papieru: 80 arkuszy papieru. 

Przygotowanie do drukowania 

1. Przesuii prowadnic§ papieru w lewo. 

2. Umiesc papier w podajniku strona. do drukowania skierowana. w dot, a nast^pnie 
wsuii go do drukarki do napotkania oporu. 

Papier bedzie wystawat ponad krawedz podajnika. 



Listy 
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Dosuii prowadnic§ papieru scisle do krawedzi papieru. 
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Drukowanie 

1. Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kartq Klawisze skrotow drukowania. 

3. Z listy rozwijanej Co chcesz zrobic? wybierz opcj§ Drukowanie prezentacji, a 
potem okresl nast^pujace ustawienia drukowania: 

- Rodzaj papieru: Zwykty papier 

- Format papieru: odpowiedni rozmiar papieru 

4. Wybierz inne za_dane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

Opcja pomocy Co to jest? pozwala uzyskac informacje na temat funkcji dost^pnych w 
oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 



Aby wydrukowac roboczajub ostateczna. wersj§ dokumentu, nalezy postuzyc siq karta. 
Klawisze skrotow drukowania. 

Wskazowki 

• W przypadku drukowania wersji roboczych dokumentow nalezy korzystac z 
funkcji Drukowanie w trybie szybkim/ekonomicznym. 

• Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika papieru: 80 arkuszy papieru. 

Przygotowanie do drukowania 

1. Przesuii prowadnic§ papieru w lewo. 

2. Umiesc papier w podajniku strona. do drukowania skierowana_ w dot, a nast^pnie 
wsuii go do drukarki do napotkania oporu. 

Papier bedzie wystawat ponad krawedz podajnika. 



3. Dosuii prowadnic^ papieru scisle do krawedzi papieru. 
Drukowanie 

1. Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Klawisze skrotow drukowania. 

3. Z listy rozwijanej Co chcesz zrobic? wybierz opcj§ Drukowanie w jakosci 
zwyktej, a potem okresl nast^pujace ustawienia drukowania: 

- Rodzaj papieru: Zwykty papier 

- Format papieru: odpowiedni rozmiar papieru 



Dokumenty 
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4. Wybierz nast^pujace ustawienia drukowania: 

- Jakosc druku 

- Druk na obu stronach (r^cznie) w przypadku drukowania po obu stronach 
arkusza papieru 

5. Kliknij przycisk OK. 

Opcja pomocy Co to jest? pozwala uzyskac informacje na temat funkcji dost^pnych w 
oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 



Aby drukowac na kopertach, nalezy postuzyc siq karta. Papier/Jakosc. Mozna 
drukowac na pojedynczej kopercie lub na wielu kopertach. 

Wskazowki 

• Nalezy unikac stosowania kopert, ktore majaj 

- wyciecia lub okienka; 

- grube, nieregularne ba_dz zagiete krawedzie; 

- btyszczace ba_dz wyttaczane powtoki; 

- zagiecia, zadarcia ba_dz inne uszkodzenia. 

• Przed wtozeniem kopert do podajnika papieru nalezy wyrownac ich krawedzie. 

• Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika papieru: maksymalnie 10 kopert. 

Przygotowanie do drukowania 

1. Przesuii prowadnic§ papieru w lewo. 

2. Umiesc koperty po prawej stronie podajnika papieru strona_do drukowania 
skierowana. w dot, a skrzydetkiem do lewej strony podajnika. Wsuwaj koperty do 
drukarki, az napotkasz opor. 



3. Dosuii prowadnic^ papieru scisle do krawedzi kopert. 
Drukowanie 

1. Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Papier/Jakosc, a nast^pnie okresl nast^puja_ce ustawienia 
drukowania: 

- Format: odpowiedni format kopert 

- Rodzaj: Zwykty papier 

3. Wybierz inne za_dane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 



Koperty 
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Opcja pomocy Co to jest? pozwala uzyskac informacje na temat funkcji dost^pnych w 
oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 

Broszury 

Aby wydrukowac broszury, nalezy postuzyc siq karta. Klawisze skrotow drukowania. 
Najlepsze rezultaty mozna uzyskac, uzywajac papieru broszurowego HP. 

Wskazowki 

Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika papieru: 30 arkuszy papieru do 
drukowania broszur. 

Przygotowanie do drukowania 

1. Przesuii prowadnic§ papieru w lewo. 

2. Umiesc papier w podajniku strona. do drukowania skierowana. w dot, a nast^pnie 
wsuii go do drukarki do napotkania oporu. 

Papier bedzie wystawat ponad krawedz podajnika. 




3. Dosuii prowadnic§ papieru scisle do kraw^dzi papieru. 
Drukowanie 

1. Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Klawisze skrotow drukowania. 

3. Z listy rozwijanej Co chcesz zrobic? wybierz opcj§ Drukowanie prezentacji, a 
potem okresl nast^puja_ce ustawienia drukowania: 

- Rodzaj papieru: odpowiedni format papieru do drukowania broszur 

- Format papieru: odpowiedni rozmiar papieru 

- Orientacja: Pionowa lub Pozioma 

4. Kliknij kart§ Wykohczenie, a nast^pnie wybierz opcj§ Druk na obu stronach, 
aby drukowac na obu stronach arkusza. 

Wiecej informacji na ten temat znajduje si§ w czesci Drukowanie dwustronne. 

5. Kliknij przycisk OK, aby wydrukowac dokument. 

Opcja pomocy Co to jest? pozwala uzyskac informacje na temat funkcji dost^pnych w 
oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 



22 



HP Deskjet 3900 series 



Karty pocztowe 

Aby drukowac karty pocztowe, nalezy postuzyc si§ karta. Papier/Jakosc. Najlepsze 
rezultaty mozna uzyskac, uzywajac papieru HP Greeting Card. 

Wskazowki 

• Fabrycznie ztozone karty nalezy roztozyc, a nast^pnie umiescic w podajniku 
papieru. 

• Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika papieru: 20 pocztowek. 

Przygotowanie do drukowania 

1. Przesuii prowadnic§ papieru w lewo. 

2. Przekartkuj krawedzie kart pocztowych, aby je rozdzielic, a nast^pnie wyrownaj 
krawedzie. 

3. Umiesc karty pocztowe w podajniku papieru strong do drukowania skierowana^w 
dot. Wsuwaj karty do drukarki, az napotkasz opor. 




4. Dosuii prowadnic§ papieru scisle do krawedzi papieru. 
Drukowanie 

r3^v> Uwaga Jesli uzywany program umozliwia drukowanie kart pocztowych, 
nalezy zastosowac si§ do dostarczonych z nim instrukcji. W przeciwnym 
wypadku nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi zaleceniami. 

1. Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Papier/Jakosc, a nast^pnie wybierz nast^pujace ustawienia 
drukowania: 

- Format: odpowiedni format kart. 

- Rodzaj: Kliknij opcj§ Wi^cej, a nast^pnie wybierz odpowiedni rodzaj kart. 

- Jakosc druku: Normalna. 

3. Wybierz inne za_dane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

Opcja pomocy Co to jest? pozwala uzyskac informacje na temat funkcji dost^pnych w 
oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 

Pocztowki 

Aby drukowac pocztowki, nalezy postuzyc si§ karta. Papier/Jakosc. 
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Wskazowki 

• Nalezy korzystac wytacznie z kart, ktore spetniaja. wymagania drukarki odnosnie 
formatu papieru. Informacje na ten temat mozna znalezc w przewodniku 
informacyjnym dostarczonym z drukarkq. 

• Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika papieru: 20 pocztowek. 

Przygotowanie do drukowania 

1 . Przesuii prowadnic§ papieru w lewo. 

2. Umiesc karty z prawej strony podajnika strong do drukowania skierowana^w dot, 
a krotka. krawedzia. w kierunku drukarki. Wsuwaj karty do drukarki, az napotkasz 
opor. 




3. Dosuii prowadnic§ papieru scisle do krawedzi papieru. 
Drukowanie 

1. Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Papier/Jakosc, a nast^pnie okresl nast§pujace ustawienia 
drukowania: 

- Format: odpowiedni format kart. 

- Rodzaj: Kliknij opc]q Wi^cej, a nast^pnie wybierz odpowiedni rodzaj kart. 

- Jakosc druku: Normalna lub Najlepsza. 

3. Wybierz inne za_dane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

Opcja pomocy Co to jest? pozwala uzyskac informacje na temat funkcji dost^pnych w 
oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 

Folie 

Aby drukowac na folii, nalezy postuzyc siq karta. Klawisze skrotow drukowania. 
Najlepsze efekty daje zastosowanie folii do drukarek atramentowych HP Premium. 

Wskazowki 

Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika papieru: 20 arkuszy folii. 

Przygotowanie do drukowania 

1. Przesuii prowadnic§ papieru w lewo. 

2. Umiesc arkusze folii w podajniku strong do drukowania skierowana^w dot i 
paskiem samoprzylepnym skierowanym w strong drukarki. 

Folie beda, wystawac poza krawedz podajnika. 
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3. Ostroznie wsuwaj arkusze folii do drukarki, az napotkasz opor, tak aby paski 
samoprzylepne nie skleity siq ze soba_. 

4. Dosuh prowadnic§ papieru scisle do krawedzi arkuszy folii. 

Drukowanie 

1. Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Klawisze skrotow drukowania. 

3. Z listy rozwijanej Co chcesz zrobic? wybierz opcj§ Drukowanie prezentacji, a 

potem okresl nast^pujace ustawienia drukowania: 

- Rodzaj papieru: odpowiednia folia 

- Format papieru: odpowiedni rozmiar papieru 

4. Wybierz inne za_dane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

Opcja pomocy Co to jest? pozwala uzyskac informacje na temat funkcji dost^pnych w 
oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 

Etykiety 

Aby drukowac etykiety, nalezy postuzyc si§ karta. Klawisze skrotow drukowania. 
Najlepsze rezultaty mozna uzyskac, uzywajac papieru HP Address Labels. 

Wskazowki 

• Nalezy uzywac wyta^cznie etykiet papierowych, plastikowych bqdz foliowych 
przeznaczonych specjalnie dla drukarek atramentowych. 

• Nalezy uzywac tylko kompletnych arkuszy etykiet. 

• Nalezy unikac korzystania z arkuszy klejqcych lub pogniecionych badz 
odstajqcych od podktadu. 

• Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika papieru: 1 5 arkuszy naklejek 
(nalezy uzywac tylko arkuszy w formacie Letter lub A4). 

Przygotowanie do drukowania 

1. Przesuii prowadnic§ papieru w lewo. 

2. Przekartkuj brzegi arkuszy etykiet, aby je rozdzielic, a nastepnie wyrownaj 
kraw^dzie. 

3. Umiesc arkusze etykiet w podajniku strona_z etykietami skierowana. w dot, a 
nastepnie wsuii arkusze do drukarki do napotkania oporu. 

Arkusze beda_wystawac poza krawedz podajnika. 
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4. Dosuii prowadnic§ papieru scisle do krawedzi arkuszy. 
Drukowanie 

i-HOv^ Uwaga Jesli uzywany program umozliwia drukowanie etykiet, nalezy 
\~<r\ zastosowac si§ do dostarczonych z nim instrukcji. W przeciwnym wypadku 
nalezy post^powac zgodnie z ponizszymi zaleceniami. 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Klawisze skrotow drukowania. 

3. Z listy rozwijanej Co chcesz zrobic? wybierz opcj§ Drukowanie w jakosci 
zwyktej, a potem okresl nast^pujace ustawienia drukowania: 

- Rodzaj papieru: Zwykty papier 

- Format papieru: odpowiedni rozmiar papieru 

4. Kliknij przycisk OK. 

Opcja pomocy Co to jest? pozwala uzyskac informacje na temat funkcji dost^pnych w 
oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 

Karty katalogowe i inne materiaiy o maiych formatach 

Aby drukowac na kartach katalogowych i innych nosnikach o matym formacie, nalezy 
postuzyc si§ karta. Papier/Jakosc. 

Wskazowki 

• Nalezy korzystac wyta.cznie z kart i materiatach o matych formatach, ktore 
spetniaja_wymagania drukarki odnosnie formatu papieru. Informacje na ten temat 
mozna znalezc w przewodniku informacyjnym dostarczonym z drukarka_. 

• Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika papieru: 20 pocztowek. 

Przygotowanie do drukowania 

1. Przesuii prowadnic^ papieru w lewo. 

2. Umiesc karty z prawej strony podajnika strona_do drukowania skierowana_w dot, 
a krotka, krawedzia. w kierunku drukarki. Wsuwaj karty do drukarki, az napotkasz 
opor. 
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3. Dosuii prowadnic§ papieru scisle do krawedzi papieru. 



Drukowanie 

1. Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Papier/Jakosc, a nast^pnie okresl nast§pujace ustawienia 
drukowania: 

- Format: odpowiedni format kart. 

- Rodzaj: Kliknij opc]q Wiq cej, a nast^pnie wybierz odpowiedni rodzaj kart. 

3. Wybierz inne za_dane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

Opcja pomocy Co to jest? pozwala uzyskac informacje na temat funkcji dost^pnych w 
oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 



Ulotki 



Drukowanie ulotki powoduje automatyczna.zmian§ rozmiaru stron i uporzadkowanie 
ich w taki sposob, aby po ztozeniu ulotki kolejnosc stron byta prawidtowa. 

Na przyktad, podczas drukowania czterostronicowej ulotki po obu stronach arkusza 
kolejnosc stron zostanie zmieniona i zostana^one wydrukowane w nast^pujapy sposob: 



5 



Wskazowki 

Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika papieru: 80 arkuszy papieru. 



Przygotowanie do drukowania 

1. Przesuii prowadnic§ papieru w lewo. 

2. Umiesc papier w podajniku strona. do drukowania skierowana. w dot, a nast^pnie 
wsuii go do drukarki az do napotkania oporu. 
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Papier bedzie wystawat ponad krawedz podajnika. 
3. Dosuii prowadnic§ papieru scisle do krawedzi papieru. 




Drukowanie 

1. Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Wykohczenie. 

3. W obszarze Opcje dokumentu wybierz opc]q Druk na obu stronach (r^cznie). 

4. Z listy rozwijanej Uktad broszury wybierz jedna^z nast^pujqcych opcji oprawy: 

- Laczenie prawej krawedzi 

- Laczenie lewej krawedzi 

5. Wybierz inne zadane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

6. Po wyswietleniu monitu umiesc wydrukowane strony w podajniku papieru w 
sposob pokazany na ponizszym rysunku. 




7. Kliknij przycisk Kontynuuj, aby zakoriczyc drukowanie broszury. 

Opcja pomocy Co to jest? pozwala uzyskac informacje na temat funkcji dost^pnych w 
oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 

Plakaty 

Poszczegolne fragmenty plakatu sa^automatycznie dzielone na pojedyncze arkusze, 
ktore po wydrukowaniu mozna skleic w catosc. 

Wskazowki 

• Po wydrukowaniu wszystkich fragmentow plakatu nalezy odciac krawedzie 
arkuszy, a nastepnie skleic arkusze razem. 
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• Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika papieru: 80 arkuszy papieru. 

Przygotowanie do drukowania 

1. Przesuii prowadnic§ papieru w lewo. 

2. Umiesc papier w podajniku strona. do drukowania skierowana. w dot, a nast^pnie 
wsuii go do drukarki do napotkania oporu. 

Papier bedzie wystawat ponad krawedz podajnika. 




3. Dosuii prowadnic§ papieru scisle do krawedzi papieru. 
Drukowanie 

1. Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Papier/Jakosc, a nast^pnie okresl nast^pujace ustawienia 
drukowania: 

- Format: odpowiedni rozmiar papieru 

- Rodzaj: Zwykty papier 

3. Kliknij kart§ Wykohczenie, a nast^pnie okresl nastepujace ustawienia 
drukowania: 

- Kilka stron na arkusz i drukowanie plakatow: Plakat 2x2, Plakat 3x3, 
Plakat 4 x 4 lub Plakat 5x5 

- Orientacja: Pionowa lub Pozioma 

4. Wybierz inne za_dane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

Opcja pomocy Co to jest? pozwala uzyskac informacje na temat funkcji dost^pnych w 
oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 



Instrukcja obstugi 



29 



Rozdziat 6 



Nadruki na koszulki 



Przy tworzeniu nadrukow na koszulki najlepsze efekty daje zastosowanie papieru do 
nadrukow na koszulki HP. 

Wskazowki 

• Podczas drukowania odbicia lustrzanego tekst i rysunki sa^odwracane w 
poziomie wzgledem obrazu na monitorze. 



• Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika papieru: 10 nadrukow na koszulki. 

Przygotowanie do drukowania 

1. Przesuii prowadnic§ papieru w lewo. 

2. Umiesc papier do nadrukow na koszulki w podajniku papieru strona. do 
drukowania skierowana_w dot, a nast^pnie wsuii go do drukarki az do napotkania 
oporu. 

Papier bedzie wystawat ponad krawedz podajnika. 



3. Dosuii prowadnic^ papieru scisle do kraw^dzi papieru. 
Drukowanie 

r2«w> Uwaga Jesli uzywany program umozliwia drukowanie nadrukow na koszulki, 
\~&\ nalezy zastosowac si^ do instrukcji dostarczonych razem z programem. W 
przeciwnym wypadku nalezy post^powac zgodnie z ponizszymi zaleceniami. 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart^ Papier/Jakosc, a nast^pnie okresl nast^puja^ce ustawienia 
drukowania: 

- Format: odpowiedni rozmiar papieru. 

- Rodzaj: Zwykty papier. 

- Jakosc druku: Normalna lub Najlepsza. 

3. Kliknij kart§ Zaawansowane. 
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4. Kliknij pozycj§ Funkcje drukarki, a potem wybierz nastepujace ustawienie 
drukowania: 

Odbicie lustrzane: Wtaczone 

r3Mr^> Uwaga Niektore programy do drukowania nadrukow na koszulki nie 
wymagaja. ustawienia odbicia lustrzanego. 

5. Wybierz inne zadane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

Opcja pomocy Co to jest? pozwala uzyskac informacje na temat funkcji dost^pnych w 
oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 
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Wskazowki dotyczaice 
drukowania 



Zaoszcz^ dzisz czas: 

• uzywajac karty Klawisze skrotow drukowania, 

• okreslajac ustawienia domyslne drukarki dla czesto wykorzystywanych opcji, 

• tworzac szybkie ustawienia zadania drukowania dla czesto drukowanych 
dokumentow, 

• okreslajac kolejnosc drukowania stron. 

Zaoszcz§dzisz pieniadze: 

• uzywajac funkcji Drukowanie w trybie szybkim/ekonomicznym, 

• drukujac wiele stron na jednym arkuszu papieru, 

• uzywajac do drukowania fotografii papieru fotograficznego HP Everyday, ktory 
pozwala zaoszczedzic atrament i pieniadze, 

Poprawisz jakosc wydrukow: 

• wyswietlajac Podgla^d dokumentu przed jego wydrukowaniem, 

• drukuja_c przy uzyciu niestandardowego formatu papieru, 

• wybieraja_c wtasciwy rodzaj papieru, 

• wybierajac wtasciwa. jakosc druku, 



Karta Klawisze skrotow drukowania utatwia ustawianie opcji drukowania dla 
drukowanych dokumentow. 

Na karcie Klawisze skrotow drukowania dost^pne sa. nast^pujace zadania: 

• Drukowanie wjakosci zwyktej 

• Drukowanie na papierze fotograficznym bez obramowania 

• Drukowanie na papierze fotograficznym z biatym obramowaniem 

• Drukowanie w trybie szybkim/ekonomicznym 

• Drukowanie prezentacji 



Drukowanie w trybie szybkim/ekonomicznym 



Funkcja Drukowanie w trybie szybkim/ekonomicznym umozliwia szybkie uzyskanie 
wydrukow roboczych. 

Aby uzyc funkcji Drukowanie w trybie szybkim/ekonomicznym, nalezy wykonac 
nast§puja_ce czynnosci: 

1. Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Klawisze skrotow drukowania. 

3. Z listy rozwijanej Co chcesz zrobic? wybierz opcj§ Drukowanie w trybie 
szybkim/ekonomicznym. 

4. Wybierz za_dane opcje drukowania. 

5. Kliknij przycisk OK. 



Klawisze skrotow drukowania 
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Opcja pomocy Co to jest? pozwala uzyskac informacje na temat funkcji dost^pnych w 
oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 



Drukowanie w jakosci zwyktej 



Opcja Drukowanie w jakosci zwyktej stuzy do szybkiego drukowania dokumentow. 

• Dokumenty 

• Poczta e-mail 



Opcja Drukowanie prezentacji stuzy do drukowania dokumentow o wysokiej jakosci, 
takich jak: 

• Li sty 

• Broszury 

• Folie 



Okreslanie ustawieh domyslnych drukowania 



Drukarka korzysta z ustawieh domyslnych dla wszystkich drukowanych dokumentow, 
o ile w oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki nie zostana^okreslone inne ustawienia. 

Aby zaoszczedzic czas podczas drukowania, nalezy w domyslnych ustawieniach 
drukarki wybrac opcje, ktore sa^uzywane najczesciej. Dzi^ki temu nie bedzie 
konieczne okreslanie opcji podczas kazdorazowego korzystania z drukarki. 

Aby zmienic ustawienia domyslne, nalezy wykonac nast^pujape czynnosci: 

1 . Kliknij ikon^ w zasobniku systemowym. 



Drukowanie prezentacji 




1 Ikona w zasobniku systemowym 



Zostanie wyswietlone okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Wybierz opcje, ktore maja. bye stosowane jako ustawienia domyslne. 

3. Kliknij przycisk OK. 
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Zostanie wyswietlone okno dialogowe informujace, ze odtad przy kazdym 
drukowaniu beda. stosowane nowe ustawienia. Aby to okno dialogowe nie byto 
wyswietlane w przysztosci, zaznacz pole wyboru Nie pokazuj ponownie tego 
komunikatu. 

4. Kliknij przycisk OK, aby zachowac nowe domyslne ustawienia drukowania. 



W celu wybrania jakosci druku nalezy wykonac nast^pujace czynnosci: 

1. Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kartq Klawisze skrotow drukowania. 

3. Wybierz jedna. z nastepujqcych opcji z listy rozwijanej Jakosc druku: 

- Szkic roboczy: Pozwala uzyskac najwieksza. szybkosc drukowania przy 
zuzyciu najmniejszej ilosci atramentu. 

- Szybka normalna: Drukowanie przebiega szybciej niz w trybie Normalna; 
opcja ta pozwala na uzyskanie wyzszej jakosci druku niz w przypadku trybu 
Szkic roboczy. 

- Normalna: Zapewnia optymalna. rownowag§ miedzy jakoscia, a szybkoscia. 
drukowania. Jest to ustawienie odpowiednie dla wi^kszosci drukowanych 
dokumentow. 

- Najlepsza: Zapewnia najlepsza. jakosc druku. 

- Maksymalna rozdzielczosc: Zapewnia najwyzszajakosc, ale drukowanie 
trwa dtuzej niz w trybie Najlepsza. Ponadto wymagana jest duza ilosc 
miejsca na dysku. 

r~)f Uwaga Opcja Maksymalna rozdzielczosc jest dost^pna na karcie 



i-h^> Uwaga Opcje jakosci druku dostepne na karcie Klawisze skrotow 
\~<r\ drukowania sa_rozne w zaleznosci od rodzaju drukowanego dokumentu. 



Ustawienie kolejnosci stron decyduje o sposobie drukowania wielostronicowych 
dokumentow. 

Aby ustawic kolejnosc stron, nalezy wykonac nast§pujace czynnosci: 

1. Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Zaawansowane. 

3. Kliknij pozycj§ Opcje dokumentu, a nast^pnie Opcje uktadu. 

4. Kliknij jedna^z nast^pujqcych opcji dla pozycji Kolejnosc stron: 

- Od poczatku do kohca: Powoduje wydrukowanie pierwszej strony 
dokumentu na koiicu. Ustawienie to zapewnia oszczednosc czasu, poniewaz 
dzi^ki niemu nie ma potrzeby porza_dkowania stron w dokumencie. 
Ustawienie to jest odpowiednie do drukowania wi^kszosci dokumentow. 

- Od kohca do poczatku: Powoduje wydrukowanie ostatniej strony 
dokumentu na koiicu. 

5. Wybierz inne za_dane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 



Wybor jakosci druku 




Papier/Jakosc. 



Ustawianie kolejnosci stron 
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Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru 



Drukowanie wielu stron dokumentu na jednym arkuszu papieru jest mozliwe dzieki 
oprogramowaniu drukarki. Oprogramowanie drukarki pozwala automatycznie 
zmieniac rozmiar tekstu i obrazow w dokumencie, tak aby miescity siq na stronie 
wydruku. 

Aby wydrukowac kilka stron dokumentu na jednym arkuszu papieru, nalezy wykonac 
nast^pujace czynnosci: 

1. Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Wykohczenie. 

3. Z listy rozwijanej Kilka stron na arkusz i drukowanie plakatow wybierz liczb§ 
stron, ktore maja^byc drukowane na kazdym arkuszu papieru. 

4. Aby umiescic ramk§ wokot kazdego obrazu strony drukowanego na arkuszu 
papieru, zaznacz pole wyboru Drukuj ramki stron. 

5. Z listy rozwijanej Kolejnosc stron wybierz odpowiedni uktad dla kazdego 
arkusza papieru. 

6. Wybierz inne za_dane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 



Funkcja podgladu wydruku umozliwia wyswietlenie widoku drukowanego dokumentu 
na ekranie komputera przed rozpoczeciem drukowania. Jesli widok wydruku nie jest 
prawidtowy, mozliwe jest anulowanie zadania drukowania i skorygowanie ustawieii. 

Aby wyswietlic podgla^d wydruku, nalezy wykonac nast^pujape czynnosci: 

1. Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart<| Efekty. 

3. Zaznacz pole wyboru Podgl^d wydruku. 

4. Wybierz inne za_dane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 
Przed wydrukowaniem dokumentu zostanie wyswietlony podgla_d jego wydruku. 

5. Wykonaj jedna_z ponizszych czynnosci: 

- Aby wydrukowac dokument, kliknij menu Plik i wybierz polecenie Drukuj do 
drukarki HP Deskjet. 

- Aby anulowac zadanie drukowania, kliknij menu Plik i wybierz polecenie 
Anuluj drukowanie. Przed ponowna_pr6ba_wydrukowania dokumentu 
odpowiednio dostosuj ustawienia drukowania. 



Ustawianie niestandardowego formatu papieru 



Do drukowania na papierze o niestandardowym formacie sluzy okno dialogowe 
Format papieru. 

Uwaga Funkcja ta jest dost^pna tylko dla niektorych rodzajow papieru. 



Aby zdefiniowac niestandardowy format papieru, nalezy wykonac nast^pujace 
czynnosci: 

1. Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Papier/Jakosc. 



Podglad wydruku 
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3. Kliknij przycisk Niestandardowy. 

Zostanie wyswietlone okno dialogowe Format papieru. 

4. Z listy rozwijanej Nazwa wybierz nazw§ niestandardowego formatu papieru. 

5. Wpisz wymiary papieru w polach Szerokosc i Dtugosc. 

Ponizej tych pol wyswietlane sa^minimalne i maksymalne wymiary papieru. 

6. Kliknij jednostk§ miary: Cale lub Milimetry. 

7. Kliknij przycisk Zachowaj, aby zachowac niestandardowy format papieru. 

8. Kliknij przycisk OK, aby zamknac okno dialogowe Niestandardowy format papieru. 



Wybor rodzaju papieru 

W przypadku drukowania dokumentow wymagajqcych wysokiej jakosci zalecane jest 
wybranie okreslonego rodzaju papieru. 



Wybierz okreslony rodzaj papieru 

Aby wybrac okreslony rodzaj papieru, nalezy wykonac nast§pujace czynnosci: 

1. Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Klawisze skrotow drukowania. 

3. Z listy rozwijanej Rodzaj papieru wybierz odpowiedni rodzaj papieru. 

4. Wybierz inne za_dane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 



Szybkie ustawienia zadania drukowania 

Funkcja szybkich ustawieii zadania drukowania umozliwia drukowanie przy uzyciu 
cz^sto stosowanych ustawieii drukowania oraz ich zachowywanie. 

Na przyktad uzytkownik, ktory cz^sto drukuje na kopertach, moze utworzyc zadanie 
drukowania zawieraja.ce ustawienia formatu papieru, jakosci druku i orientacji 
stosowane zwykle podczas drukowania na kopertach. Po utworzeniu zadania 
drukowania wystarczy wybrac je podczas drukowania na kopertach zamiast wybierac 
kazde ustawienie oddzielnie. 

|Wj^> Uwaga Oprogramowanie drukarki umozliwia zapisanie maksymalnie 25 
\~&\ zestawow ustawieii do szybkiego wykonywania zadania drukowania. 

Istnieje mozliwosc utworzenia wtasnego zadania drukowania lub wykorzystania 
specjalnie zaprojektowanych zadaii drukowania dost^pnych na liscie rozwijanej 
Szybkie ustawienia zadania drukowania. 

Korzystanie z szybkich ustawieii zadania drukowania 

Aby uzyc szybkich ustawieii zadania drukowania, nalezy wykonac nast^pujace 
czynnosci: 

1. Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

Lista rozwijana Szybkie ustawienia zadania drukowania jest wyswietlana u gory 
wi^kszosci kart. 

2. Przejdz do listy Szybkie ustawienia zadania drukowania na dowolnej karcie, 
ktora ja_zawiera. 

3. Z listy rozwijanej wybierz zadanie drukowania, ktorego chcesz uzyc. 
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4. Kliknij przycisk OK. 



Uwaga Aby przywrocic domyslne ustawienia drukowania, wybierz z listy 
rozwijanej Szybkie ustawienia zadania drukowania pozycje Ustawienia 
domyslne drukowania, a nastepnie kliknij przycisk OK. 

Tworzenie zestawu szybkich ustawieh zadania drukowania 

Aby utworzyc zestaw ustawieh do szybkiego wykonywania zadania drukowania, 
nalezy wykonac nastepujace czynnosci: 

1. Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Wybierz opcje, ktore maja_zostac uwzglednione w nowym zadaniu drukowania. 

3. Przejdz do listy Szybkie ustawienia zadania drukowania na dowolnej karcie, 
ktora ja_zawiera. 

4. Na liscie rozwijanej Szybkie ustawienia zadania drukowania wprowadz nazwe 
nowego zadania drukowania, a nastepnie kliknij przycisk Zachowaj. 
Utworzony zestaw ustawieh do szybkiego wykonywania zadania drukowania 
zostanie dodany do listy rozwijanej. 

\—)& Uwaga Jesli do okreslonego zadania drukowania zostanie dodanych wiecej 
\-&\ opcji, nalezy zmienic nazw^ zadania drukowania, a nast^pnie klikna^c przycisk 
OK. 

Usuwanie zestawu szybkich ustawieh zadania drukowania 

Aby usunqc zestaw ustawieh do szybkiego wykonywania zadania drukowania, nalezy 
wykonac nastepujape czynnosci: 

1. Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

Lista rozwijana Szybkie ustawienia zadania drukowania jest wyswietlana u gory 
wi^kszosci kart. 

2. Przejdz do listy Szybkie ustawienia zadania drukowania na dowolnej karcie, 
ktora ja^zawiera. 

3. Wybierz z listy rozwijanej zadanie drukowania, ktore chcesz usunac, a nastepnie 
kliknij przycisk Usuh. 

Uwaga Niektorych zestawow ustawieh do szybkiego wykonywania zadania 
\~&\ drukowania nie mozna usunac. 

Drukowanie dwustronne 

Funkcja drukowania dwustronnego (dupleks) umozliwia drukowanie po obu stronach 
arkusza papieru. Drukowanie po obu stronach arkuszy papieru zapewnia nie tylko 
oszczednosci finansowe, ale przynosi rowniez korzysci srodowisku naturalnemu. 

Drukowanie dokumentu dwustronnego 

Aby wydrukowac dokument dwustronny, wykonaj nastepujqce czynnosci: 

1. Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kartq Klawisze skrotow drukowania. 

3. Z listy rozwijanej Druk na obu stronach (r§ cznie) wybierz opcj§ R^cznie. 
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4. Wybierz inne zadane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 
Drukarka wydrukuje najpierw strony nieparzyste. 

5. Po wydrukowaniu stron nieparzystych zataduj ponownie arkusze papieru strona. 
zadrukowana.skierowana.do gory. 




6. Kliknij przycisk Kontynuuj, aby wydrukowac strony parzyste. 
Tworzenie taczonego dokumentu dwustronnego 

Wybierz typ oprawy dwustronnego dokumentu, a nastepnie zastosuj si§ do czynnosci 
wymaganych dla tego typu oprawy. 







= DJ: 





Oprawa 
ksiazkowa 

Oprawa 
notatnikowa 

■3Mix> Uwaga Najczesciej uzywanym rodzajem oprawy jest oprawa ksiazkowa. 



Oprawa ksiazkowa 

Aby wydrukowac dokument dwustronny z zastosowaniem oprawy ksiazkowej, nalezy 
wykonac nast^puja^ce czynnosci: 

1. Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart^ Wykohczenie. 

3. Zaznacz pole wyboru Druk na dwoch stronach (r^czny). 

4. Wybierz inne zadane ustawienia drukowania, a nastepnie kliknij przycisk OK. 
Drukarka wydrukuje najpierw strony nieparzyste. 

5. Po wydrukowaniu stron nieparzystych zataduj ponownie arkusze papieru strona. 
zadrukowana.skierowana.do gory. 
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6. Kliknij przycisk Kontynuuj, aby wydrukowac strony parzyste. 

Oprawa notatnikowa 

Aby wydrukowac dokument dwustronny z zastosowaniem oprawy notatnikowej, 
nalezy wykonac nast^pujace czynnosci: 

1. Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Wykohczenie. 

3. Zaznacz nastepujace pola wyboru: 

- Druk na dwoch stronach (r^czny) 

- Odwracaj strony gorci 

4. Wybierz inne zadane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 
Drukarka wydrukuje najpierw strony nieparzyste. 

5. Po wydrukowaniu stron nieparzystych umiesc w podajniku arkusze papieru 
strona.zadrukowana.do gory, zgodnie z wybrana.orientacja_. 

6. Kliknij przycisk Kontynuuj, aby wydrukowac strony parzyste. 
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3 Oprogramowanie drukarki 



• Okno dialogowe Wtasciwosci drukarki umozliwia wybranie opcji drukowania. 

• Przycisk pomocy Co to jest? pozwala uzyskac informacje na temat okreslonych 
ustawieii drukowania. 

• Okno Poziom atramentu pokazuje przyblizony poziom atramentu w kazdym 
pojemniku. 

• Pobranie aktualizacji oprogramowania drukarki umozliwia dostep do najnowszych 
funkcji i usprawnieii. 



Praca. drukarki steruje oprogramowanie zainstalowane na komputerze. 
Oprogramowanie drukarki, zwane takze sterownikiem drukarki, umozliwia zmian§ 
ustawieii drukowania dla dokumentu. 

Aby zmienic ustawienia drukowania, nalezy otworzyc okno dialogowe Wtasciwosci 



~™l)f Uwaga Okno dialogowe Wtasciwosci drukarki jest czasem nazywane oknem 
-&\ preferencji drukowania. 




Otwieranie okna dialogowego Wtasciwosci drukarki 

Aby otworzyc okno dialogowe Wtasciwosci drukarki, nalezy wykonac nastepujace 
czynnosci: 

1 . Otworz plik przeznaczony do wydrukowania. 

2. Kliknij menu Plik, wybierz polecenie Drukuj, a nastepnie kliknij przycisk 
Wtasciwosci lub Preferencje. 

Zostanie wyswietlone okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

Uwaga Metoda dostepu do okna dialogowego Wtasciwosci drukarki moze si§ 
\~&\ roznic w zaleznosci od uzywanego programu. 

Pomoc Co to jest? 

Opcja pomocy Co to jest? umozliwia zapoznanie si§ z informacjami na temat funkcji 
dostepnych w oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 



Pomoc Co to jest? pozwala uzyskac informacje na temat dostepnych opcji drukowania. 

1 . Umiesc kursor myszy w obszarze opcji, o ktorej chcesz dowiedziec si§ wiecej. 

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy. 
Spowoduje to wyswietlenie pola Co to jest. 

3. Przesuii kursor myszy w obszar pola Co to jest?, a nastepnie kliknij lewym 
przyciskiem myszy. 

Zostanie wyswietlony opis danej opcji. 



Okno dialogowe Wtasciwosci drukarki 



drukarki. 




Pomoc Co to jest? 
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Okno Poziom atramentu 



Drukowaniu pliku zawsze towarzyszy pojawienie si§ okna Poziom atramentu. 
Pokazywany jest w nim orientacyjny poziom atramentu w poszczegolnych 
pojemnikach. Aby zamknac okno Poziom atramentu, kliknij przycisk Zamknij. 

r~)f Uwaga Funkcja ta nie jest dost^pna w niektorych srodowiskach pracy. 



Pojemniki z atramentem — informacje i zamawianie 

Aby uzyskac informacje na temat pojemnikow z atramentem i zamowic potrzebne 
pojemniki w witrynie internetowej firmy HP, kliknij przycisk Informacje dotyczace 
pojemnikow z atramentem. 

Wyswietlanie okna Poziom atramentu 

Jesli nie chcesz, aby okno Poziom atramentu bylo wyswietlane przy drukowaniu, 
zaznacz w jego lewym dolnym rogu pole wyboru Nie pokazuj wiecej tego komunikatu. 

Aby ponownie wta^czyc funkcja wyswietlania okna Poziom atramentu podczas 
drukowania, wykonaj nast§pujace czynnosci: 

1. W systemie Windows 2000 kliknij przycisk Start, wskaz polecenie Ustawienia, a 
nast^pnie kliknij pozycj§ Drukarki. W systemie Windows XP kliknij przycisk 
Start, a nast^pnie wskaz polecenie Drukarki i faksy. 

Zostanie wyswietlona lista urzadzeii zawierajaca drukarki zainstalowane na 
komputerze. 

2. Zaznacz wtasciwa. nazw§ drukarki, a nast^pnie kliknij ja_ prawym przyciskiem 
myszy, aby wyswietlic list^ opcji. 

3. Kliknij pozycj§ Wtasciwosci. 

Zostanie wyswietlone okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

4. Kliknij karte Ustawienia urza_dzenia. 

5. Odszukaj opcj§ Wyswietl okno poziomu atramentu i wybierz dla niej 
ustawienie Wtaczone, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 



Pobieranie aktualizacji oprogramowania drukarki 



Co kilka miesiecy nalezy pobierac aktualizacje oprogramowania drukarki, aby miec 
dost^p do najnowszych funkcji i usprawnieii: 

1. Upewnij si^, ze komputerjest podta^czony do Internetu. 

2. W systemie Windows 2000 kliknij przycisk Start, a nast^pnie kliknij kolejno 
polecenia: Programy, HP, Aktualizacja oprogramowania HP. W systemie 
Windows XP kliknij przycisk Start, a nast^pnie kliknij kolejno polecenia: 
Programy, HP, Aktualizacja oprogramowania HP. 

3. Kliknij przycisk Dalej. 

Narzedzie Aktualizacja oprogramowania HP sprawdzi, czy w witrynie internetowej 
firmy HP sa^dost^pne aktualizacje oprogramowania drukarki. 
- Jesli na komputerze bedzie zainstalowana najnowsza wersja 

oprogramowania drukarki, w oknie Aktualizacja oprogramowania HP 
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zostanie wyswietlony komunikat Obecnie brak dostepnych aktualizacji dla 
tego systemu. 

- Jesli na komputerze bedzie zainstalowana starsza wersja oprogramowania 
drukarki, w oknie Aktualizacja oprogramowania HP pojawi siq dostepna 
aktualizacja. 

4. Jesli aktualizacja oprogramowania jest dostepna, zaznacz pole wyboru obok jej 
nazwy. 

5. Kliknij przycisk Zainstaluj. 

6. Postepuj zgodnie z wyswietlanymi instrukcjami. 
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9 Konserwacja 



• Instalacja pojemnikow z atramentem 

• Wyrownywanie pojemnikow z atramentem 

• Automatyczne czyszczenie pojemnikow z atramentem 

• Drukowanie strony testowej 

• Wyswietlanie szacunkowego poziomu atramentu 

• Konserwacja obudowy drukarki 

• Usuwanie atramentu ze skory i odziezy 

• Reczne czyszczenie pojemnikow z atramentem 

• Konserwacja pojemnikow z atramentem 

• Zestaw narzedzi drukarki 

Instalacja pojemnikow z atramentem 

Przy wymianie pojemnikow z atramentem nalezy si§ upewnic, ze zakupione zostaty 
pojemniki odpowiednie dla posiadanej drukarki. Pojemniki nalezy zainstalowac w 
koszu na pojemniki z atramentem. 

Pojemniki z atramentem 

Pojemnik z atramentem trojkolorowym nalezy zainstalowac z lewej strony kosza 
pojemnikow. 

Pojemnik z czarnym atramentem nalezy zainstalowac po prawej stronie kosza. 
Numery produktow 

Kupujac nowy pojemnik z atramentem, nalezy zwracac uwag§ na numer produktu. 
Numer produktu mozna znalezc w trzech miejscach: 

• Etykieta z numerem produktu: Numer ten mozna znalezc na etykiecie 
wymienianego pojemnika z atramentem. 
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1 Etykieta z numerem produktu 



• Dokumentacja drukarki: List§ numerow produktow, ktorymi oznaczone sa_ 
pojemniki z atramentem, mozna znalezc w przewodniku informacyjnym 
dostarczonym z drukarka_. 

• Okno dialogowe Informacje dotycza.ce wktadow drukuja_cych: Aby wyswietlic list§ 
numerow katalogowych pojemnikow z atramentem, otworz program Zestaw 
narzedzi, kliknij kartq Szacunkowy poziom tuszu, a nast^pnie kliknij przycisk 
Informacje dotyczace wktadow drukujacych. 

Uwaga Funkcja ta nie jest dost^pna w niektorych srodowiskach pracy. 



Tryb rezerwowy 

Drukarka moze pracowac nawet wtedy, gdy zainstalowany jest tylko jeden pojemnik z 
atramentem. Wiecej informacji na ten temat mozna znalezc w sekcji Tryb rezerwowy. 

Instrukcje dotyczace instalacji 

Aby zainstalowac pojemnik z atramentem, nalezy wykonac nast^pujace czynnosci: 

1 . Nacisnij przycisk zasilania, aby wtapzyc drukark§. 

2. Otworz pokryw§ drukarki. 

Kosz przesunie si§ na srodek drukarki. 

3. Nacisnij pojemnik z atramentem i wyciacpj go z kosza. 
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o 



1 


Nacisnij przycisk zasilania. 


2 


Unies pokrywe; drukarki. 


3 


Wcisnij pojemnik z atramentem. 


4 


Wyjmij pojemnik z kosza. 



4. Wyjmij zapasowy pojemnik z opakowania i ostroznie usuii z niego tasm§ 

winylowa^. Chwyc pojemnik z atramentem w taki sposob, aby miedziany pasek 
znajdowat siq u dotu pojemnika i byt zwrocony w strong drukarki. 




1 Usuri tylko rozowa_ tasrn^. 



APrzestroga Nie nalezy dotykac dysz gtowicy ani miedzianych stykow 
pojemnika z atramentem. Dotykanie tych czesci moze spowodowac 
zatkanie dyszy, problemy z atramentem lub wadliwe potaczenie 
elektryczne. Nie nalezy rowniez usuwac miedzianych paskow. Sa.to styki 
elektryczne niezb^dne do prawidtowej pracy urza_dzenia. 




1 


Dysze gtowicy 


2 


Miedziane styki 



5. Trzymajac pojemnik pionowo pod niewielkim katem, wsuii go do kosza, az 
wyczujesz opor. 
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6. Wcisnij pojemnik z atramentem do kosza. 

W momencie, gdy pojemnik z atramentem znajdzie si§ we wtasciwym miejscu, 
ustyszysz trzask. 

7. Zamknij pokryw§ drukarki. 

8. Wyrownaj pojemniki z atramentem, aby uzyskac optymalnajakosc druku. 

Informacje na temat przechowywania pojemnikow z atramentem mozna znalezc w 
sekcji Konserwacja pojemnikow z atramentem. 

Informacje na temat utylizacji pustych pojemnikow z atramentem znajduja.si§ w sekcji 
Regeneracja pojemnikow z atramentem. 

AOstrzezenie Pojemniki z atramentem, zarowno nowe, jak i zuzyte, nalezy 
przechowywac w miejscu niedost^pnym dla dzieci. 



Po zainstalowaniu pojemnika z atramentem wymagane jest wyrownanie obu 
pojemnikow. Jest to warunek uzyskania optymalnej jakosci druku. 

Aby wyrownac pojemniki z atramentem: 

1 . Umiesc w podajniku zwykty biaty papier formatu Letter lub A4. 

2. Otworz program Zestaw narzedzi. 

3. Kliknij pozycj§ Wyrownanie pojemnikow z tuszem. 

4. Kliknij przycisk Wyrownaj, a nastepnie postepuj zgodnie z instrukcjami 
wyswietlanymi na ekranie. 

r—)f Uwaga Funkcja ta nie jest dost^pna w niektorych srodowiskach pracy. 



Automatyczne czyszczenie pojemnikow z atramentem 



Jesli na wydrukowanych stronach brakuje linii lub punktow albo jesli wyst^puja. na 
nich smugi atramentu, moze to oznaczac, ze w pojemnikach jest mato atramentu lub 
ze moga_one wymagac czyszczenia. 



Wyrownywanie pojemnikow z atramentem 
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Jesli w pojemnikach jest wystarczaj^cy poziom atramentu, nalezy wykonac ponizsze 
czynnosci, aby wyczyscic pojemniki automatycznie: 

1. Otworz program Zestaw narzedzi. 

2. Kliknij przycisk Czyszczenie pojemnikow z atramentem. 

3. Kliknij przycisk Oczysc, a nast^pnie post^puj zgodnie z instrukcjami 
wyswietlanymi na ekranie. 

Jesli po zakoiiczeniu czyszczenia na wydrukach nadal brakuje linii lub punktow, 
nalezy wymienic pojemniki z atramentem. 

APrzestroga Pojemniki z atramentem nalezy czyscic tylko wtedy, gdy jest to 
konieczne. Zbyt czeste czyszczenie powoduje szybkie zuzywanie atramentu i 
skrocenie okresu eksploatacji pojemnikow. 

r~)f Uwaga Funkcja ta nie jest dost^pna w niektorych srodowiskach pracy. 



Drukowanie strony testowej 

Aby wydrukowac strong testowa^, nalezy wykonac ponizsze czynnosci: 

1. Otworz program Zestaw narzedzi. 

2. Kliknij przycisk Drukowanie strony testowej, a nastepnie postepuj zgodnie z 
instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. 

Uwaga Funkcja ta nie jest dost^pna w niektorych srodowiskach pracy. 



Wyswietlanie szacunkowego poziomu atramentu 

Aby wyswietlic szacunkowy poziom atramentu w pojemnikach zainstalowanych w 
drukarce, nalezy wykonac nast§puja_ce czynnosci: 

1. Otworz program Zestaw narzedzi. 

2. Kliknij kartq Szacunkowy poziom tuszu. 

r™\f> Uwaga Jesli pojemniki z atramentem byty uzywane przed zainstalowaniem w 
\~>y\ drukarce, na karcie Szacunkowy poziom tuszu nie beda_wyswietlane 
informacje o poziomie atramentu. 

Karta Szacunkowy poziom atramentu zawiera rowniez informacje o zamawianiu 
pojemnikow. W celu zapoznania si§ z tymi informacjami kliknij przycisk Informacje 
dotyczcice wktadow drukuj^cych. 

Uwaga Funkcja ta nie jest dost^pna w niektorych srodowiskach pracy. 



Konserwacja obudowy drukarki 

Poniewaz atrament jest wyrzucany z dysz na papier w postaci mikroskopijnych 
kropelek, po pewnym czasie na obudowie drukarki i przylegajqcych powierzchniach 
moga^pojawic si§ smugi atramentu. Smugi, plamy lub zaschni^ty atrament mozna 
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usunac z zewn^trznych powierzchni drukarki przy uzyciu mi^kkiej sciereczki zwilzonej 
woda_. 

Podczas czyszczenia drukarki nalezy stosowac si§ do ponizszych wskazowek: 

• Me wolno czyscic wn^trza drukarki. Nie wolno dopuscic do przedostania si§ 
jakichkolwiek ptynow do wnefrza drukarki. 

• Me nalezy stosowac domowych srodkow czyszczqcych ani detergentow. Jesli do 
czyszczenia drukarki zostat uzyty domowy srodek czyszczqcy lub detergent, 
nalezy wytrzec zewnefrzna. powierzchni^ drukarki za pomoca. mi^kkiej sciereczki 
zwilzonej woda_. 

• Me nalezy smarowac prete wspornikowego, po ktorym przesuwa siq kosz 
pojemnikow z atramentem. Gtosny dzwi^k towarzysza_cy przesuwaniu siq kosza 
w obu kierunkach jest zjawiskiem normalnym. 

Usuwanie atramentu ze skory i odziezy 

Aby usunac atrament ze skory lub odziezy, nalezy wykonac ponizsze czynnosci: 



Powierzchnia 


Sposob rozwiazania problemu 


Skora 


Umyj zabrudzone miejsce pasta, mydlana^. 


Biata tkanina 


Wypierz tkanin§ w zimnej wodzie z dodatkiem 
wybielacza chlorowego. 


Kolorowa tkanina 


Wypierz tkanin§ w zimnej wodzie z dodatkiem 
amoniaku. 



APrzestroga Do usuwania atramentu z tkanin nalezy zawsze stosowac zimna. 
wod§. Uzycie cieptej lub goracej wody moze doprowadzic do utrwalenia plam 
na tkaninie. 

R^czne czyszczenie pojemnikow z atramentem 

Jesli drukarka pracuje w zakurzonym pomieszczeniu, na stykach pojemnikow z 
atramentem moga^gromadzic si§ niewielkie ilosci zanieczyszczeii. 

Przy gotowa nie materiatow do czyszczenia 

Do czyszczenia pojemnikow z atramentem potrzebne saj 

• woda destylowana (woda z kranu moze zawierac zanieczyszczenia, ktore moga. 
uszkodzic pojemniki z atramentem); 

• waciki bawetniane lub wykonane z innego miekkiego materiatu, ktory nie bedzie 
zostawiat wtokien na pojemnikach. 

Nalezy uwazac, aby podczas czyszczenia nie poplamic atramentem ra_k ani ubrania. 
Przy gotowa nie do czyszczenia 

1 . Nacisnij przycisk zasilania, aby wtapzyc drukark§, a nastepnie podnies pokryw§ 
drukarki. 

Kosz przesunie siq na srodek drukarki. 
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2. Wyjmij przewod zasilajapy z gniazda znajdujacego si§ w tylnej czesci obudowy 
drukarki. 

3. Wyjmij pojemniki z atramentem i potoz je na kawatku papieru paskami 
miedzianymi do gory. 

APrzestroga Po wyjeciu pojemnikow z atramentem nie nalezy trzymac ich 
poza drukarka^dtuzej niz 30 minut. 



Instrukcje dotyczace czyszczenia 

1 . Delikatnie zwilz bawetniany wacik woda. destylowana. i wycisnij z niego nadmiar 
wody. 

2. Przetrzyj bawetnianym wacikiem powierzchni§ i krawedzie pierwszego pojemnika 
z atramentem. 

APrzestroga Nie nalezy czyscic ptytki z otworami dysz. Dotkni^cie dysz 
moze spowodowac ich zatkanie, problemy z atramentem lub wadliwe 
pota_czenie elektryczne. 




1 Piytka z otworami dysz 



2 Powierzchnia i krawedzie pojemnika z atramentem 



3. Sprawdz, czy na powierzchni i krawedziach pojemnika nie pozostaty zadne 
wtokna. 

Jesli tak, powtorz czynnosci 1 i 2. 

4. Powtorz czynnosci od 1 do 3 dla drugiego pojemnika. 

5. Uzywaja^c czystych i wilgotnych wacikow z bawetny, wytrzyj spod kazdej scianki 
kosza. 

Wycieraj scianki tak dtugo, az na kolejnym czystym waciku nie bedzie juz widac 
sladow atramentu ani kurzu. 



Instrukcja obstugi 



49 



Rozdziat 9 




6. Wtoz pojemniki z atramentem z powrotem do drukarki i zamknij jej pokryw§. 

7. Podtacz ponownie przewod zasilaja_cy do gniazda znajdujacego siq w tylnej 
czesci drukarki. 

8. Wydrukuj strong testowq. 

9. Jesli na wydrukach nadal rozmazuje si§ atrament, powtorz procedure czyszczenia. 



Konserwacja pojemnikow z atramentem 

Przestrzeganie ponizszych wskazowek utatwi konserwacja pojemnikow z atramentem 
HP i zapewni wysokajakosc druku. 

• Wszystkie pojemniki z atramentem nalezy przechowywac w zamkni^tych, 
oryginalnych opakowaniach az do momentu uzycia. Pojemniki z atramentem 
nalezy przechowywac w temperaturze pokojowej (od 15° do 35°C; od 59° do 95° 
F). 

• Dopoki drukarka nie bedzie gotowa do zainstalowania pojemnika z atramentem, 
nie wolno odklejac winylowej tasmy zakrywajacej dysze gtowicy. W przypadku 
usuniecia tasmy z pojemnika nie nalezy podejmowac prob ponownego jej 
zatozenia. Przyklejenie tasmy z powrotem spowoduje uszkodzenie pojemnika z 
atramentem. 



Zestaw narz$dzi drukarki 

Oprogramowanie drukarki zawiera szereg uzytecznych narzedzi rozszerzaja^cych 
funkcjonalnosc urza^dzenia. 

Zestaw narzedzi umozliwia wykonanie nast^puja^cych czynnosci: 

• Wyrownanie pojemnikow z atramentem 

• Czyszczenie pojemnikow z atramentem 

• Drukowanie strony testowej 

• Wyswietlanie szacowanego poziomu atramentu 
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Korzystanie z Zestawu narz§ dzi 

Aby skorzystac z Zestawu narzedzi drukarki, nalezy wykonac ponizsze czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kartq Ustugi, a nast^pnie kliknij przycisk Serwis urzadzenia. 

Uwaga Funkcja ta nie jest dost^pna w niektorych srodowiskach pracy. 
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"10 Rozwi^zywanie problemow 



• Drukarka nie drukuje 

• Zaciepie papieru 

• Problemy z papierem 

• Drukarka jest zablokowana 

• Problemy dotyczace pojemnika z atramentem 

• Fotografie nie sa_drukowane prawidtowo 

• Niska jakosc druku 

• Dokument jest drukowany nieprawidtowo 

• Problemy z drukowaniem bez obramowania 

• Komunikaty o btedach 

• Miga dioda zasilania 

• Dokument jest drukowany bardzo wolno 

• Jesli nadal wystepuja. problemy 

Drukarka nie drukuje 

Sprawdz nastepujace elementy 

Jesli drukarka nie drukuje, nalezy sprawdzic czy: 

• drukarka jest podtaczona do zrodta zasilania, 

• kable sa. podtaczone prawidtowo, 

• drukarka jest wtaczona, 

• pojemniki z atramentem sa_odpowiednimi pojemnikami z atramentem dla danej 
drukarki i sa_ prawidtowo zainstalowane, 

• papier lub inny nosnik jest prawidtowo zatadowany do podajnika papieru, 

• pokrywa drukarki jest zamkniete, 

• zamontowane sa_tylne drzwiczki. 

Sprawdz stan diody zasilania 

Jesli dioda zasilania miga, prawdopodobnie wystapit bta_d. 
Wiecej informacji mozna znalezc w sekcji Dioda zasilania miga. 

Sprawdz stan potaczeh kablowych drukarki 

Jesli kabel drukarki jest podta_czony do koncentratora USB, bye moze wyst^puje 
konflikt zwia_zany z drukowaniem. Istnieja_dwa sposoby usuni^cia takiego konfliktu: 

• Nalezy podta^czyc kabel USB drukarki bezposrednio do komputera. 

• Podczas drukowania nie nalezy uzywac innych urzadzeii USB podtapzonych do 
koncentratora. 
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Sprawdz kolejk§ wydruku 

Drukowanie nie jest mozliwe, jesli zadanie drukowania zostato wstrzymane w kolejce. 
Aby rozwiazac problem z zadaniem drukowania wstrzymanym w kolejce wydruku, 
wykonaj nast^pujace czynnosci: 

1. W systemie Windows 2000 kliknij przycisk Start, wskaz polecenie Ustawienia, a 
nast^pnie kliknij pozycj§ Drukarki. W systemie Windows XP kliknij przycisk 
Start, a nast^pnie wskaz polecenie Drukarki i faksy. 

2. Kliknij dwukrotnie nazwq drukarki HP Deskjet. 

3. Kliknij menu Drukarka i wybierz polecenie Wstrzymaj drukowanie. 

4. Kliknij ponownie menu Drukarka, a nastepnie wybierz polecenie Anuluj 
wszystkie dokumenty. 

5. Kliknij przycisk Tak. 

6. Kliknij menu Drukarka i wybierz polecenie Wznow drukowanie. 

7. Jesli na liscie wciaz sa, dokumenty, uruchom ponownie komputer. 

8. Jesli po ponownym uruchomieniu komputera na liscie nadal beda_si§ znajdowac 
dokumenty, powtorz czynnosci opisane w punktach 1-6. 



Jesli drukarka nadal nie drukuje 

1. Wybierz ponizszy temat, ktory najlepiej charakteryzuje istniejqcy problem: 

- Zaciecie papieru 

- Komunikat o braku papieru 

- Drukarka jest zablokowana 

2. Jesli drukarka w dalszym ciacju nie drukuje, wytacz i wtacz ponownie komputer. 



Zaciecie papieru 

Aby usuna_c zaciecie si§ papieru, nalezy wykonac wszystkie ponizsze czynnosci. 

1 . Usuii papier z podajnika papieru. 

2. Jesli drukowane byty etykiety, upewnij si§, ze zadna z nich nie odkleita si§ od 
arkusza podczas przechodzenia przez drukark§. 

3. Wyta.cz drukark§. 

4. Zdemontuj tylne drzwiczki dost^pu. Nacisnij uchwyt w prawo, a nastepnie 
wyciqgnij drzwiczki. 
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5. Usuii zaci^ty papier z tylnej czesci drukarki, a nast^pnie zatoz z powrotem tylne 
drzwiczki i sprawdz poprawnosc ich zamontowania. 




6. Jesli papieru nie mozna wyciacjnac z tylnej czesci drukarki, podnies pokryw§ 
drukarki, usuii zaci^ty papier w przedniej czesci urzadzenia, a nast^pnie opusc 
pokryw§. 

APrzestroga Przy usuwaniu zacietego papieru od przodu nalezy 
zachowac ostroznosc, poniewaz mozna uszkodzic drukark§. 

7. Zataduj ponownie papier do podajnika papieru. 

8. Wtacz drukark§. 

9. Ponownie wydrukuj dokument. 

[lltyf Uwaga Jesli papier zacina siq czesto, zastosuj papier o wi^kszej gramaturze. 
Informacje dotycza.ce gramatury papieru znajduja_si§ w przewodniku 
informacyjnym. 
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Problemy z papierem 



Drukarka nie pobiera papieru 

Sprobuj zastosowac jedno lub kilka z ponizszych rozwiazaii: 

• Zmniejsz liczb§ arkuszy w podajniku papieru. 

• Wyjmij papier z podajnika, a nast^pnie zataduj go ponownie. 

• Uzyj innego rodzaju papieru. 

Komunikat o braku papieru 

Jesli wystapi komunikat o braku papieru, nalezy zastosowac siq do wskazowek. 
Zaci$cie papieru 

Informacje dotyczace usuwania zaciec papieru mozna znalezc na stronie opisujacej 
zaci^cia papieru. 

Urzadzenie drukuje na kilku arkuszach naraz 

Jesli urza.dzenie drukuje na kilku arkuszach naraz, zastosuj si§ do nastepujqcych 
wskazowek. 

Urzadzenie drukuje na kilku arkuszach naraz 

Jesli urzadzenie drukuje na kilku arkuszach naraz, nalezy sprawdzic nast^pujace 
elementy: 

Gramatura papieru 

Drukarka moze drukowac na kilku arkuszach naraz, jesli gramatura papieru jest 
nizsza od zalecanego limitu. Nalezy zastosowac papier o zalecanej specyfikacji. 
Informacje dotyczace gramatury papieru mozna znalezc w przewodniku 
informacyjnym dostarczonym z drukarka^. 

Prawidtowosc zatadowania papieru 

Drukarka moze drukowac na kilku arkuszach papieru naraz, jesli papier zostat zbyt 
mocno docisni^ty do jej tylnej scianki oraz gdy prowadnica papieru nie jest docisniete 
do arkuszy. Zataduj ponownie papier do podajnika, wsuwajac go do oporu, a 
nast^pnie dosuii prowadnic§ do krawedzi stosu papieru. 

Drukarka moze rowniez drukowac na kilku arkuszach naraz, jesli zatadowano rozne 
rodzaje papieru. Na przyktad papier fotograficzny moze bye pomieszany ze zwyktym 
papierem. Oproznij podajnik papieru i zataduj jedynie taki rodzaj papieru, ktoryjest 
odpowiedni dla drukowanego dokumentu. 

Drukarka jest zablokowana 

Jesli drukarka zablokuje si§ podczas drukowania dokumentu, podnies jej pokryw§ i 
odtacz przewod zasilania od jej tylnej scianki. 
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APrzestroga Sprawdz, czy wewna_trz drukarki nie ma luznych lub 
uszkodzonych czesci. Jesli znajdziesz luzne lub uszkodzone czesci, przejdz 
do sekcji www.hp.com/support lub skontaktuj siq z firma_HP. Numery 
telefonow pomocy technicznej mozna znalezc w przewodniku informacyjnym 
dostarczonym wraz z drukarka_oraz w sekcji www.hp.com/support. 

Jesli w drukarce nie ma luznych ani uszkodzonych czesci, wykonaj nast^pujace 
czynnosci: 

1 . Sprawdz, czy wewnafrz drukarki nie ma zadnych ciat obcych, ktore 
uniemozliwiaja_ruch pojemnikow z atramentem, takich jak resztki opakowania 
transportowego. Jesli przedmioty takie znajduja_si§ w drukarce, usuii je. 

2. Upewnij si§, ze pojemniki z atramentem sa_ prawidtowo zainstalowane w koszu. 

3. Upewnij si§, ze pojemnik z atramentem trojkolorowym jest zainstalowany po 
lewej, a pojemnik z czarnym atramentem — po prawej stronie kosza. 

4. Sprawdz, czy nie doszto do zaci^cia papieru. Jesli tak, usuii z drukarki zaci^ty 
papier. 

5. Opusc pokryw§ drukarki. 

6. Podtacz przewod zasilania z tytu drukarki, a nast^pnie wtapz drukark^. 



Problemy dotyczqce pojemnika z atramentem 



Niewtasciwy pojemnik z atramentem 

Drukowanie jest mozliwe tylko w sytuacji, gdy zainstalowane sa_wtasciwe pojemniki z 
atramentem. Pojawienie si§ komunikatu o btedzie dotycza_cym pojemnikow z 
atramentem oznacza, ze nie mozna uzyc jednego lub nawet obu pojemnikow. 

Aby sprawdzic, czy zainstalowane zostaty odpowiednie pojemniki z atramentem, 
wykonaj nast§puja_ce czynnosci: 

1 . Otworz pokryw§ drukarki. 

2. Odczytaj numer katalogowy na etykiecie pojemnika. 



1 Data waznosci 

2 Numer katalogowy 




3. Zapoznaj si§ z lista_ pojemnikow z atramentem obstugiwanych przez drukark§. 

a. Otworz program Zestaw narzedzi. 

b. Kliknij kart^ Szacunkowy poziom tuszu. 
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c. Kliknij przycisk Informacje dotyczace wktadow drukujacych, aby 

wyswietlic list§ numerow katalogowych pojemnikow z atramentem. 
Numery katalogowe pojemnikow z atramentem mozna rowniez znalezc w 
przewodniku informacyjnym dostarczonym z drukarka^. 

4. Sprawdz dat§ waznosci na pojemniku z atramentem. 

5. Jesli pojemnik z atramentem jest oznaczony nieprawidtowym numerem 
katalogowym lub uptyneta data waznosci, zainstaluj nowy pojemnik. 

6. Zamknij pokryw§ drukarki. 

Jesli dioda zasilania nie miga, problem zostat rozwia_zany. 

W przypadku gdy dioda zasilania miga odwiedz witryn§ pomocy technicznej firmy 

HP pod adresem www.hp.com/support. 

Komunikat o problemie dotyczacym pojemnika z atramentem 

Jesli wyswietlony zostat komunikat o problemie dotyczacym jednego z pojemnikow z 
atramentem, wykonaj nast^pujace czynnosci: 

1. Podnies pokryw§ drukarki i wyjmij pojemnik, ktorego dotyczy komunikat. 

2. Zainstaluj ponownie pojemnik z atramentem. 

Jesli dioda zasilania nie miga, problem zostat rozwiqzany. 

W przypadku gdy dioda zasilania miga przejdz do nast^pnego punktu. 

3. Wyczysc r^cznie pojemnik z atramentem. 

4. Zainstaluj pojemnik z atramentem i zamknij pokryw§ drukarki. 

Jesli dioda zasilania nadal miga, pojemnik jest uszkodzony i nalezy go wymienic. 

Uwaga W przypadku braku pojemnika zapasowego mozna kontynuowac 
\~&\ drukowanie przy uzyciu drugiego, sprawnego pojemnika z atramentem. 
Uaktywniany jest wtedy tryb rezerwowy. 

5. Jesli po wymianie pojemnika dioda zasilania wciaz miga, odwiedz witryn§ 
pomocy technicznej firmy HP pod adresem www.hp.com/support. 

Komunikat „Drukowanie w trybie z zapasowym pojemnikiem" 

Gdy drukarka wykryje, ze zainstalowany jest tylko jeden pojemnik z atramentem, 
przechodzi w tryb rezerwowy. W trybie tym dokumenty moga^byc drukowane przy 
uzyciu jednego pojemnika z atramentem, ale drukarka pracuje wolniej i pogarsza si§ 
jakosc druku. 

Jesli komunikat dotyczqcy trybu rezerwowego jest wyswietlany, gdy w drukarce sa. 
zainstalowane dwa pojemniki z atramentem, sprawdz, czy z obu pojemnikow zostata 
usuniete tasma winylowa. W przypadku gdy styki pojemnika sa^zakryte winylowa. 
tasma. ochronna. drukarka nie moze wykryc, czy pojemnik jest zainstalowany. 
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1 Usuri r6zowa_tasm§ winylowa,. 



Komunikat „Pojemnik z atramentem znajduje si? w niewtasciwym gniezdzie" 

Komunikat ten informuje, ze pojemnik z atramentem zostat zainstalowany po 
niewtasciwej stronie kosza pojemnikow. 

Pojemnik z atramentem trojkolorowym nalezy zawsze instalowac w lewej przegrodzie 
kosza na pojemniki z atramentem. 

Pojemnik z czarnym atramentem nalezy instalowac w prawej przegrodzie kosza na 
pojemniki z atramentem. 

Fotografie nie Sc[ drukowane prawidtowo 

Sprawdzanie podajnika papieru 

1 . Sprawdz, czy papier fotograficzny jest umieszczony w podajniku papieru strona_ 
przeznaczona. do zadrukowania w dot. 

2. Przesuwaj papier do przodu, az napotkasz opor. 

3. Dosuii prowadnic§ papieru scisle do kraw^dzi papieru. 

Nie dociskaj prowadnic zbyt mocno, aby nie wygiac i nie pofatdowac papieru. 

Sprawdzanie wtasciwosci drukarki 

Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki, a nastepnie sprawdz nast^puja_ce 



ustawienia: 


Karta 


Ustawienie 




Format: odpowiedni rozmiar papieru 


Papier/Jakosc 


Rodzaj: odpowiedni papier fotograficzny 




Jakosc druku: Najlepsza lub Maksymalna 




rozdzielczosc 



Niska jakosc druku 

Smugi i brakujace linie 

Jesli na wydrukowanych stronach brakuje linii lub punktow albo wyst§puja_ na nich 
smugi atramentu, w pojemnikach moze bye mato atramentu lub moga_one wymagac 
czyszczenia. 
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Wydruk jest wyblakty 

• Nalezy sprawdzic, czy w ktoryms z pojemnikow nie jest za mato atramentu. 
Jesli w pojemniku koiiczy siq atrament, nalezy rozwazyc mozliwosc wymiany 
pojemnika z atramentem. Informacje dotyczace prawidtowych numerow 
katalogowych mozna znalezc w przewodniku informacyjnym dostarczonym z 
drukarka^. 

• Sprawdz, czy jest zainstalowany pojemnik z czarnym atramentem. 

Jesli czarny kolor tekstu i grafiki na wydruku jest wyblakty, bye moze w drukarce 
jest zainstalowany tylko pojemnik z atramentem trojkolorowym. Aby uzyskac 
optymalnajakosc czerni na wydruku, nalezy zainstalowac pojemnik z czarnym 
atramentem, nie wyjmujac pojemnika z atramentem trojkolorowym. 

• Nalezy sprawdzic, czy winylowa tasma ochronna zostata usuniete z pojemnikow 
z atramentem. 




o 

1 Usuri rozow^tasm^ winylow^. 



• Rozwaz wybranie lepszej jakosci druku. 
Drukowane sa^ puste strony 

• Bye moze winylowa tasma ochronna nadal znajduje si§ na pojemnikach z 
atramentem. Nalezy sprawdzic, czy winylowa tasma zostata usuniete z 
pojemnikow z atramentem. 




0 



1 Usuri rozow^tasm^ winylowa,. 



• Bye moze w pojemnikach brakuje atramentu. Nalezy wymienic jeden lub oba 
puste pojemniki. 
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Dokument jest drukowany nieprawidtowo 

Niewtasciwe wzajemne potozenie tekstu i obrazow 

Jesli potozenie tekstu wzgledem obrazow na wydrukach jest nieprawidtowe, nalezy 
przeprowadzic wyrownanie pojemnikow z atramentem. 

Dokument jest drukowany z przesuni$ciem lub pod katem 

1. Sprawdz, czy w podajniku papieru znajduje siq tylko jeden rodzaj papieru i czy 
jest on umieszczony prawidtowo. 

2. Sprawdz, czy prowadnica papieru przylega scisle do krawedzi papieru. 

3. Ponownie wydrukuj dokument. 

Brakuje fragmentow dokumentu lub sa^ one drukowane w niewiasciwym miejscu 

Otworz okno dialogowe Wfasciwosci drukarki i sprawdz nastepujace opcje: 



Karta 


Ustawienie 


Wykohczenie 


Orientacja: wtasciwa orientacja 


Papier/Jakosc 


Format: odpowiedni format papieru 



Koperta jest drukowana ukosnie 

1 . Przed zatadowaniem koperty do drukarki wsuii skrzydetko koperty do jej wn^trza. 

2. Sprawdz, czy prowadnica dosuniete jest scisle do krawedzi koperty. 

3. Wydrukuj ponownie koperty. 

Nie set uwzgl$dniane nowe ustawienia drukowania 

Ustawienia drukarki moga_si§ roznic od ustawieii drukowania w uzywanej aplikacji. 
Wybierz odpowiednie ustawienia drukowania w uzywanym programie. 

Problemy z drukowaniem bez obramowania 

Wskazowki dotycza^ce drukowania bez obramowania 

Aby wydrukowac fotografie lub broszury bez obramowania, nalezy post^powac 
wedtug ponizszych wskazowek: 

• Sprawdz, czy format papieru wybrany z listy rozwijanej Format papieru na karcie 
Klawisze skrotow drukowania odpowiada rozmiarowi papieru zatadowanego do 
podajnika papieru. 

• Wybierz odpowiedni rodzaj papieru z listy rozwijanej Rodzaj papieru na karcie 
Klawisze skrotow drukowania. 

• Nie nalezy drukowac dokumentow bez obramowania w trybie rezerwowym. 
Podczas drukowania bez obramowania, w drukarce powinny bye zainstalowane 
dwa pojemniki z atramentem. 
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Obraz jest drukowany ukosnie 




Sprawdz, czy problem nie dotyczy obrazu zrodtowego. Jesli na przyktad drukowany 
jest skanowany obraz, sprawdz, czy obraz nie zmienit potozenia na skanerze. 

Jesli problem nie jest spowodowany obrazem zrodtowym, nalezy wykonac 
nast^pujace czynnosci: 

1 . Usuii caty papier z podajnika papieru. 

2. Zataduj prawidtowo papier fotograficzny do podajnika papieru. 

3. Sprawdz, czy prowadnica papieru przylega scisle do krawedzi papieru. 

4. Post^puj zgodnie ze wskazowkami dotyczqcymi tadowania papieru okreslonego 
typu. 

Kraw^dz fotografii jest wyblakta 




Sprawdz, czy papier fotograficzny nie zwija si§. Jezeli papier fotograficzny zwija si§, 
umiesc go w torebce plastikowej i delikatnie odwiii go w przeciwnym kierunku. Jesli 
problem wyst^puje nadal, nalezy uzyc papieru fotograficznego, ktory si§ nie zwija. 

Instrukcje dotycza^ce zabezpieczania papieru fotograficznego przed zwijaniem mozna 
znalezc na stronie opisuja^cej przechowywanie papieru fotograficznego. 
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Na fotografii pojawia si? niezamierzone obramowanie 

Jesli na fotografii pojawia siq niezamierzone obramowanie, zastosuj si§ do 
nast^puja^cych wskazowek. 

Na fotografii pojawia s\q niezamierzone obramowanie 

Ponizsze przyczyny moga^spowodowac pojawienie siq niezamierzonego obramowania. 

Papier fotograficzny o matym formacie 




• Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki, kliknij kart§ Papier/Jakosc i 
sprawdz, czy wybrany rozmiar papieru odpowiada zarowno rozmiarowi 
sformatowanej fotografii, jak i rozmiarowi papieru zatadowanego do drukarki. 

• Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki, kliknij kart§ Papier/Jakosc, a 
nast^pnie zaznacz pole wyboru Automatyczne dopasowanie bez obramowania. 

• Sprawdz, czy uzywane oprogramowanie umozliwia drukowanie bez obramowania. 

Papier fotograficzny o matym formacie z odrywana^ zaktadka^ 

Jesli obramowanie pojawia siq ponizej oddzieranej zaktadki, nalezy ja_ usuna_c. 
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Jesli margines pojawia siq powyzej oddzieranej zaktadki, nalezy wyrownac pojemniki 
z atramentem. 



Komunikat o braku papieru 

Jesli zostanie wyswietlony komunikat o braku papieru, zastosuj siq do nast§puja_cych 
wskazowek. 

„Podczas zapisu do portu USB wystapit btad" 

Bye moze drukarka nie otrzymuje prawidtowych danych z innego urzadzenia USB lub 
z koncentratora USB. Nalezy podtqezyc drukark§ bezposrednio do portu USB w 
komputerze. 

„Nie mozna nawia^zac komunikacji dwukierunkowej" lub „Drukarka nie 
odpowiada" 

Komunikacja drukarki z komputerem moze bye niemozliwa, jesli kabel USB jest zbyt 



Po wystapieniu tego komunikatu o btedzie nalezy sprawdzic, czy dtugosc przewodu 
USB nie przekracza 5 metrow. 




Komunikaty o bt^dach 



dtugi. 
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Miga dioda zasilania i wyswietlany jest komunikat o bt$dzie 

Nalezy przeczytac komunikat o btedzie informuja_cy o naturze problemu i sposobie 
jego rozwiazania. 

Wiecej informacji mozna znalezc w sekcji Dioda zasilania miga. 
Komunikat o niewtasciwym pojemniku z atramentem 

Drukowanie jest mozliwe tylko w sytuacji, gdy zainstalowane sa^wtasciwe pojemniki z 
atramentem. Jesli zostanie wyswietlony komunikat o niewtasciwym pojemniku z 
atramentem, zastosuj siq do nastepujqcych instrukcji. 

Komunikat o problemie dotyczacym pojemnika z atramentem 

Komunikat o problemie dotycza_cym pojemnika z atramentem moze oznaczac, ze 
dany pojemnik jest uszkodzony. Aby rozwiazac ten problem, zastosuj siq do 
nast§puja_cych instrukcji. 

„Karetka gtowicy drukujacej jest zablokowana" 

Jesli drukarka zablokuje siq podczas drukowania dokumentu, wykonaj nast^puja^ce 
czynnosci. 

„Pojemnik z atramentem znajduje si? w niewtasciwym gniezdzie" 

Komunikat ten informuje, ze pojemnik z atramentem zostat zainstalowany po 
niewtasciwej stronie kosza pojemnikow. 

Pojemnik z atramentem trojkolorowym nalezy zawsze instalowac w lewej przegrodzie 
kosza na pojemniki z atramentem. 

Pojemnik z czarnym atramentem nalezy instalowac w prawej przegrodzie kosza na 
pojemniki z atramentem. 

„Drukowanie w trybie z zapasowym pojemnikiem" 

Gdy drukarka wykryje, ze zainstalowany jest tylko jeden pojemnik z atramentem, 
przechodzi w tryb rezerwowy. W trybie tym dokumenty moga_byc drukowane przy 
uzyciu jednego pojemnika z atramentem, ale drukarka pracuje wolniej i pogarsza si§ 
jakosc druku. 

Jesli komunikat dotycza_cy trybu rezerwowego jest wyswietlany, gdy w drukarce sa_ 
zainstalowane dwa pojemniki z atramentem, sprawdz, czy z obu pojemnikow zostata 
usuniete tasma winylowa. Gdy styki pojemnika sa_zakryte winylowa_tasma_ochronna J 
drukarka nie moze wykryc, czy pojemnik jest zainstalowany. 

Komunikat o braku papieru 

Wykonaj czynnosci odpowiednie dla zaistniatej sytuacji. 
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Jezeli w podajniku papieru jest papier 

1 . Sprawdz, czy: 

- W podajniku papieru znajduje si§ wystarczajaca Nose papieru (co najmniej 
dziesiec arkuszy). 

- Podajnik papieru nie jest nadmiernie zapetniony. 

- Stos papieru dotyka tylnej czesci podajnika na papier. 

2. Dosuii prowadnic§ papieru tak, aby scisle przylegata do krawedzi papieru. 

3. Kliknij przycisk Kontynuuj, aby wznowic drukowanie. 

Jezeli podajnik papieru jest pusty 

1. Zataduj papier do podajnika papieru. 

2. Wsuii papier do przodu, az napotkasz opor. 

3. Dosuii prowadnic§ papieru tak, aby scisle przylegata do krawedzi papieru. 

4. Kliknij przycisk Kontynuuj, aby wznowic drukowanie. 



1 | Dioda zasilania 

• Jesli dioda zasilania swieci, drukarka pracuje lub jest gotowa do pracy. 

• Jesli dioda zasilania nie swieci, drukarka jest wytaczona. 

• Jesli dioda zasilania miga, zapoznaj si§ z ponizszymi informacjami. 

Co oznacza migajaca dioda 

Dioda zasilania moze migac w nast§puja_cych sytuacjach: 

• Pokrywa drukarki jest otwarta. 

• W drukarce nie ma papieru. 

• Wystapit problem z drukarka^ np. zaci^cie papieru lub problem z pojemnikiem z 
atramentem. 

Gdy wyswietlany jest komunikat o biedzie 

Nalezy przeczytac komunikat o btedzie informuja^cy o charakterze problemu i 
sposobie jego rozwiazania. 



Miga dioda zasilania 
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Gdy komunikat o biq dzie nie jest wyswietlany 

Sprawdz stan drukarki, korzystajac z narzedzi drukarki. Aby uzyskac dost^p do 
narzedzi, otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki, kliknij kart§ Ustugi, a 
nast^pnie kliknij przycisk Serwis urza^dzenia. 

Przy uzyciu tych narzedzi mozna wykonac nast^pujace zadania: 

• wyswietlanie szacowanego poziomu atramentu 

• czyszczenie pojemnikow z atramentem 

• kalibrowanie drukarki 

• drukowanie strony testowej 

• realizowanie innych funkcji stosownie do potrzeb. 

Dokument jest drukowany bardzo wolno 

Otwartych jest wiele aplikacji 

Zasoby komputera sa_ niewystarczaja.ee, aby drukarka mogta drukowac z optymalna. 
szybkoscia.. 

Aby zwi§kszyc szybkosc drukowania, nalezy przed rozpocz^ciem drukowania 
zamkna_c wszystkie niepotrzebne programy. 

Wybrano tryb Najlepsza lub Maksymalna rozdzielczosc 

Drukowanie przebiega wolniej, jesli przy okreslaniu jakosci druku wybrano opcj^ 
Najlepsza lub Maksymalna rozdzielczosc. Aby zwi^kszyc szybkosc drukowania, 
nalezy wybrac inny tryb jakosci druku. 

Drukarka dziata w trybie rezerwowym 

Drukowanie moze przebiegac wolniej, jesli drukarka dziata w trybie rezerwowym. 
Aby zwi^kszyc szybkosc drukowania, nalezy zainstalowac w drukarce dwa pojemniki. 

Oprogramowanie drukarki jest nieaktualne 

Bye moze zainstalowane zostato nieaktualne oprogramowanie drukarki. 

Informacje na temat aktualizacji oprogramowania drukarki mozna znalezc na stronie 
aktualizacji oprogramowania. 

Komputer nie spetnia wymagah systemowych 

Jesli komputer nie ma wystarczajacej ilosci pamieci RAM lub dostatecznej ilosci 
wolnego miejsca na twardym dysku, przetwarzanie zadaii przez drukark§ trwa dtuzej. 

1. Sprawdz, czy ilosc miejsca na twardym dysku, wielkosc pamieci RAM oraz 
szybkosc procesora komputera spetniaja_wymagania systemowe. 
Informacje dotycza_ce wymagah systemowych dost^pne sa.w przewodniku 
informacyjnym dostarczonym z drukarka_. 

2. Zwi^ksz ilosc dostepnego miejsca na dysku, usuwaja_c niepotrzebne pliki. 
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Jesli nadal wyst^pujq problemy 

Jesli po wykonaniu czynnosci opisanych w sekcjach rozwia_zywania problemow nadal 
wyst^puja. problemy, nalezy wyta_czyc komputer, a nast^pnie ponownie go uruchomic. 

Jesli po ponownym uruchomieniu komputera sytuacja nie ulegnie zmianie, odwiedz 
witryn§ pomocy technicznej firmy HP pod adresem www.hp.com/support. 
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• Papier 

• Kable USB 

Papier 

Aby zamowic materiaty takie, jak papier HP Premium, folie do drukarek 
atramentowych HP Premium, nadruki na koszulki HP czy karty pocztowe HP, odwiedz 
witryn§ internetowa_www.hp.com. 

Wybierz swoj kraj lub region, a nast^pnie kliknij opcj§ Buy (Kupuj) lub Shopping 
(Sklep internetowy). 

Kable USB 

Kabel 2-metrowy C6518A HP USB A-B 
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12 Parametry techniczne 



• Parametry techniczne drukarki 

Parametry techniczne drukarki 

Petny opis parametrow technicznych drukarki znajduje si§ w podreczniku 
referencyjnym dota_czonym do drukarki. Zawiera on nast^pujace informacje: 

• typy, formaty i gramatura papieru oraz innych nosnikow obstugiwanych 
drukark§, 

• szybkosc drukowania oraz rozdzielczosc, 

• wymagania dotyczace zasilania, 

• wymagania dotycza.ce systemu operacyjnego komputera. 
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srodowiska 



• W trosce o srodowisko naturalne 

• Regeneracja pojemnikow z atramentem 

W trosce o srodowisko naturalne 

Firma Hewlett-Packard nieustannie doskonali procesy produkcyjne i projekty drukarek 
typu deskjet w celu zmniejszenia ich niekorzystnego oddziatywania w 
pomieszczeniach biurowych, jak rowniez podczas produkcji, transportu i eksploatacji. 

Redukcja i eliminacja 

Obstugiwany papier: Sprz^t ten moze obstugiwac papier ponownie przetworzony 
(zgodnie z norma. EN 12281:2002). 

Papier ponownie przetworzony: Dokumentacja drukarki zostata w catosci 
wydrukowana na papierze ponownie przetworzonym. 

Ozon: Z procesow produkcyjnych stosowanych przez firm§ Hewlett-Packard 
wyeliminowano wszelkie zwiazki chemiczne niszczace warstw§ ozonowa_, w tym 
freony. 

Recykling 

W projekcie drukarki uwzgledniono kwesti§ recyklingu. Liczba surowcow zostata 
ograniczona do minimum przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej 
funkcjonalnosci i niezawodnosci urzajdzenia. Materiaty odmiennego typu sa_tatwe do 
oddzielenia. Przewidziano tatwy dost^p do detali mocujqcych i innych tacznikow, jak 
teztatwe ich usuwanie za pomoca, typowych narzedzi. Czesci o wi^kszym znaczeniu 
sajatwo dost^pne i umozliwiaja^sprawny demontaz oraz napraw§. 

Opakowanie drukarki: Materiaty, z ktorych sktada si§ opakowanie drukarki, wybrano 
pod katem uzyskania maksymalnej ochrony produktu za najnizsza.mozliwa_cen§ ze 
zwroceniem uwagi na ograniczenie wptywu opakowania na srodowisko i utatwienie 
recyklingu. Odporna na wstrza^sy konstrukcja drukarki HP Deskjet sprzyja 
minimalizacji zarowno ilosci materiatow pakunkowych, jak i ryzyka uszkodzeii w 
trakcie transportu. 

Czesci z tworzyw sztucznych: Wi^kszosc tworzyw sztucznych i wykonanych z nich 
czesci zostata oznaczona zgodnie z normami miedzynarodowymi. Wszystkie czesci z 
tworzyw sztucznych uzywane w obudowie i ramie drukarki nadaja.si§ do recyklingu. 
Kazda z nich sktada si§ z polimeru tylko jednego rodzaju. 
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Trwalosc produktu: W celu zapewnienia trwatosci drukarek HP Deskjet firma HP 
oferuje: 

• Rozszerzona, gwarancj$: Szczegotowe informacje mozna znalezc w 
przewodniku informacyjnym dostarczonym z drukarka^. 

• Czesci zamienne i materiaiy eksploatacyjne sa_dost§pne przez ograniczony 
okres od zaprzestania produkcji. 

• Mozliwosc ztomowania zuzytego produktu: Aby zwrocic zuzyty produkt do 
firmy HP, nalezy skorzystac z informacji zawartych pod adresem www.hp.com/ 
recycle. Informacje dotyczace zwrotu pustych pojemnikow mozna znalezc w 
sekcji regeneracja pojemnikow z atramentem. 

rHOj^ Uwaga Rozszerzona gwarancja oraz mozliwosci zwrotu nie sa.dost§pne 
we wszystkich krajach/regionach. 



Informacje o recyklingu dotyczqce Unii Europejskiej 

Wazne informacje o recyklingu dla klientow z Unii Europejskiej: Zgodnie z 
przepisami o ochronie srodowiska po zakoiiczeniu eksploatacji tego produktu nalezy 
go poddac utylizacji. Ponizszy symbol oznacza, ze tego produktu nie mozna wyrzucac 
do zwyktego pojemnika na smieci. Prosimy zwrocic go do najblizszego 
autoryzowanego punktu odbiorczego w celu przeprowadzenia wtasciwej utylizacji lub 
ztomowania. Wiecej informacji na temat zwracania i utylizacji produktow firmy HP 
mozna znalezc pod adresem www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/ 
recycle/index. html. 



Drukark§ zaprojektowano w taki sposob, aby zuzywata jak najmniej energii. Chroni to 
zasoby naturalne oraz zapewnia oszczednosci finansowe, nie wptywajac ujemnie na 
wysoka^wydajnosc drukarki. 

Pobor mocy w trybie gotowosci: Informacje dotyczace poboru mocy znajduja.si§ w 
przewodniku informacyjnym. 

Pobor mocy w trybie wyla_czonym: Nawet gdy drukarka jest wytaczona, zuzywa ona 
pewna. Nose energii. Mozna temu zapobiec, wyjmuja^c wtyk przewodu zasilajacego z 
gniazda sieciowego po wytaczeniu drukarki. 



Klienci zainteresowani recyklingiem oryginalnych pojemnikow z atramentem HP moga. 
przystapic do programu Planet Partner's Program firmy HP dotyczacego utylizacji 
takich pojemnikow. Zaden inny producent pojemnikow z atramentem nie prowadzi 
tego typu programu w tylu krajach/regionach, co firma HP. W trosce o srodowisko 
naturalne firma HP gwarantuje swoim klientom bezptatne uczestnictwo w programie. 




Pobor mocy 



Regeneracja pojemnikow z atramentem 
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Aby wziac udziat w programie, nalezy zastosowac si§ do instrukcji zamieszczonych w 
witrynie internetowej firmy HP pod nastepujqcym adresem: www.hp.com/recycle. W 
niektorych krajach/regionach ustuga ta nie jest dost^pna. Klienci moga_zostac 
poproszeni o podanie nazwiska, numeru telefonu i adresu. 

Poniewaz unikatowa technologia recyklingu zuzytych produktow HP nie dopuszcza 
jakiegokolwiek zanieczyszczenia przetwarzanych materiatow, nie jest mozliwe objecie 
nia_ pojemnikow innych producentow. Materiaty uzyskiwane ze zuzytych pojemnikow 
firmy HP sa. wykorzystywane przy wytwarzaniu nowych produktow, w zwia_zku z czym 
konieczne jest zapewnienie ich odpowiedniego sktadu chemicznego. Z tego wzgledu 
firma HP przetwarza wyta_cznie oryginalne pojemniki swojej produkcji. Program ten nie 
obejmuje ponownie napetnionych pojemnikow. 

Poszczegolne elementy zwracanych pojemnikow sa_segregowane, a nast^pnie 
przetwarzane na surowce wykorzystywane przy wytwarzaniu innych produktow. Do 
produktow naleza. miedzy innymi: czesci pojazdow mechanicznych, elementy 
uzywane do produkcji uktadow scalonych, drut miedziany, ptyty stalowe oraz metale 
szlachetne uzywane w przemysle elektronicznym. W zaleznosci od modelu pojemnika 
firma HP jest w stanie wykorzystac do 65% masy jego elementow. Pozostate 
elementy (atrament, tworzywa piankowe i kompozyty) sa, utylizowane w sposob 
nieszkodliwy dla srodowiska. 
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Indeks 



A 
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automatycznie 46 
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zablokowana 55 
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drukarka nie drukuje 52 
fotografie nie sa_ 
drukowane prawidtowo 58 
komunikaty o b^dach 63 
miga dioda zasilania 65 
na fotografii pojawia si§ 
niezamierzone 
obramowanie 62 
niska jakosc druku 58 
problemy dotyczace 
pojemnika z atramentem 
56 

problemy z drukowaniem 
bez obramowania 60 
problemy z papierem 55 
urzadzenie drukuje na kilku 
arkuszach naraz 55 
zaciecie papieru 53 



wskazowki dotyczace 
drukowania 32 
wygtadzanie 15 
wyrownywanie pojemnikow z 
atramentem 46 

Z 

zaciecie papieru 53 
zestaw narz^dzi 50 
zestaw narz^dzi drukarki 50 



S 

SmartFocus 15 

strona testowa, drukowanie 47 

szacunkowy poziom 

atramentu 47 

szybkie ustawienia zadania 

drukowania 36 



T 

tryb rezerwowy 9 



U 

urzadzenie drukuje na kilku 

arkuszach naraz 

gramatura papieru 55 
prawidtowosc zatadowania 
papieru 55 

USB 

podlaczanie drukarki 10 
ustawienia 40 
ustawienia domyslne 
drukowania 33 
ustawienia drukowania 

ustawienia domyslne 33 

zmiana 40 
usuwanie atramentu ze skory i 
odziezy 48 

usuwanie efektu czerwonych 
oczu 1 5 



W 

wtasciwosci drukarki 40 
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